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[摘  要] 烟气排放威胁着大气环境的生态效应,以硫硝为代表的酸性物质,破坏着大气的整体稳定性,为

此,开展硫硝处理、颗粒物排除等各项工作,具有生态保护的必要性。干法脱硫又称干法烟气脱硫,是指

应用粉状或粒状吸收剂、吸附剂或催化剂来脱除烟气中含硫化物的气体。文章具体介绍了干法脱硫工

艺应用中需要注意的问题。 
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我国二氧化硫排放量居世界首位,

已连续多年超过2000万吨,其中火电厂

排放二氧化硫接近总量的50％,两控区

二氧化硫排放量占总量的60％。我国酸

雨和二氧化硫污染严重,酸雨面积已经

占国土面积的30％,酸雨和二氧化硫污

染造成经济损失每年在1000亿元以上。

我国能源结构的特点决定了控制燃煤二

氧化硫的排放是我国控制二氧化硫污染

的重点,而控制火电厂二氧化硫排放量

又是控制燃煤二氧化硫污染的关键。目

前我国主要采用了使用低硫煤、关停小

火电机组以及部分火电厂安装烟气脱硫

装置达到超低排放标准等措施控制火电

厂二氧化硫排放,其中使用低硫煤结合

超低排放技术的贡献 大。受我国国情

决定,未来控制火电厂二氧化硫污染

主要的方法仍是烟气脱硫。 

1 当前中国环境保护及烟气脱

硫现状 

随着煤炭的大量消费,CO2排放量急

剧增加,环境污染和国民健康问题日益

严重。据世界能源组织统计,2004年中国

有近40万人因空气污染早期死亡。现在

中国国土面积的约1/3被酸雨腐蚀,中国

各地的煤质、煤炭消费量及气候差异很

大,所以中国各地酸雨污染程度的差异

也很大。大气污染对策的主要一面是控

制烟SO2,另一面是控制烟尘、NOx的排放

和控制CO2的排放,其中减少酸雨问题的

重点是减少SO2排放。2004年初,中国脱

硫装置的安装机量达到33000MW,一半的

脱硫装置采用了德国技术。其中德国鲁

奇公司在中国的技术许可转让者中安装

或运行了40000MW脱硫装置。中国现在的

脱硫装置的安装容量达到20万MW。由于

中国脱硫市场的迅速增长和发展,现在

很难进行详细准确的分析。由于将来难

以采用湿式脱硫的项目比例变大,基于

循环流化床的脱硫技术成为 重要的竞

争工艺。 

2 干法脱硫工艺设计常见问题

分析处理 

2.1影响脱硫效率的主要因素及处

理措施 

(1)温度。温度是保证脱硫效率的首

要控制手段,一般控制在65℃至75℃附

近运行,达到排放标准,温度应尽可能高

一些。为方便检修,喷嘴 好备用一套,

保证脱硫效率不会因停水骤降。烟气入

塔温度过高或过低,都会影响脱硫效率。

提高脱硫系统烟气入口温度可提高脱硫

效率,因较高的温度允许喷入更多的水

降温,反应的总表面积增加,也提高了

SO2的气相扩散系数。入塔温度过高,烟

温降不到反应温度,脱硫效率难以提高；

入塔温度过低,喷入雾化水量过少,脱硫

反应难以进行,需喷入热水降温,提高喷

水量。入塔温度一般控制在110-135℃。 

(2)生石灰的活性。消石灰的活性决

定于生石灰质量。生石灰品质高,表面积

大,活性高,粒径90%以上通过1mm以下,

活性度T60≤4min,可消化的有效成分多,

脱硫过程中钙的有效利用率就高,对提

高脱硫效率有明显效果。如果Ca(OH)2

含杂质多,或消化后生成Ca(OH)2的存放

时间过长,Ca(OH)2与CO2发生反应,遇水

产生潮解,相应降低脱硫剂的活性,会严

重影响脱硫效率。Ca(OH)2存放时时间不

得超过三天。 

(3)Ca/S比。脱硫效率随Ca/S的增大

而增大,提高到一定程度,脱硫效率增加

趋缓,此时运行费用会大幅增加。为保证

喷粉系统正常运行,喷粉管道建议备用

一条,至少应备用一台喷粉风机。 

(4)SO2入口浓度。脱硫效率随入口

SO2浓度的增加而下降,因SO2浓度高,气

相分压大,反应速率低。SO2入口浓度一

般不超过1800mg/Nm3。 

(5)压力降。压力降是 常用的控制

参数,压力降越高固气比越大,Ca/S比高,

参与反应的床料多,脱硫效率高。如果太

大,烟气负荷稍一波动,容易造成“塌

床”。脱硫塔压力降一般不超过1500Pa,

大不超过2000Pa。 

(6)雾滴粒径。雾滴粒径是通过高效

喷嘴的合理选型实现的,高压回流喷嘴

和双流体喷嘴各有千秋。雾滴粒径 低

不能大于80-150μm,否则会形成滴流,

增加脱硫塔湿壁的风险。从操作稳定可
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靠方面考虑,笔者建议用高压回流喷嘴。 

(7)自动化水平。喷粉量、喷水量根

据锅炉负荷、烟气量、入口浓度和出口

浓度自动跟踪调节,保证调节不滞后,否

则会影响脱硫效率。 

2.2导致湿壁现象主要原因及处理

方法 

(1)烟气流场分布不均,烟气在吸收

塔内呈湍流、偏流状态,水雾、脱硫灰碰

到塔内壁或塔内构件很容易结块,形成

块状后粘壁会越积越多,结块松散时,会

造成大块脱硫灰落下,在塔外面有时能

听到内部大块脱硫灰落下响声。 

(2)烟气塔内反应段温度过低,低于

65℃,而干燥段温度小于70℃,操作运行

很难控制,稍有不慎,很容易造成湿壁。 

(3)外循环灰过湿,未充分干燥的脱

硫灰不断粘结成团造成湿壁。脱硫循环

灰湿度宜取2%左右,湿度越高,湿壁的机

率越大。为防止湿壁,第一次启动运行时,

先对布袋除尘器进行预涂灰,脱硫塔内

先喷Ca(OH)2粉后喷水；停运时,先停水

后停Ca(OH)2粉。以后启动时,先启动外

循环,建立起稳定的流化床后再开始喷

Ca(OH)2粉和水。 

(4)喷嘴埋在流态不稳定、湿度不均

匀的循环流化床层中,循环灰表面含水

不均匀,且有游离状态的液滴,易造成喷

嘴及喷嘴上部吸收塔渐扩段的粘结、湿

壁,装置不能长期稳定运行。 

(5)塔内压差过低,低于500Pa以下,

烟气中的循环灰量太少,容易造成循环

灰过湿,容易产生湿壁。 

2.3吸收塔“塌床”及处理措施 

(1)布袋除尘器下船型灰斗,主要是

为循环灰进行缓冲储料,料层较高

(2-3m)；输送循环灰的输送斜槽,料层较

低(200mm)。料层厚度不同,则压降不同,

输送气压也就不一样,不能使用同一台

罗茨风机供气。循环灰在流化槽段更容

易结团,导致大量大颗粒脱硫灰入塔,这

些颗粒与循环流化床设计流速不一样,

循环流化床系统床料失稳 终塌床。 

(2)床层压降太大,超过一定值时,

在烟气负荷波动较大时,如烟气量低于

正常负荷70%,净烟气再循环不能及时跟

踪运行,烟气速度小于流化速度容易“塌

床”。塌床发生后应及时外排,防止堵塞

入口烟道。 

3 干法脱硫工艺技术进度 

(1)脱硫塔干燥段逆向喷入消石灰

浆液,可提高20%-30%左右的脱硫效率。 

(2)脱硫塔分段给水,水量递减,分

段增湿。在脱硫灰水分干燥恰好完成阶

段喷水,提高脱硫效率。 

(3)充分利用炉内喷钙剩余的CaO,

降低后续脱硫塔的Ca/S比,降低运行费用。 

(4)在Ca(OH)2中添加1%NaOH、或

2%MgO或CaCl2和NaCl。也有报道添加硅

石粉和高炉渣,改善Ca(OH)2微径结构和

比表面积。 

(5)后续处理采用布袋除尘器对脱

硫的贡献效率提高10%-20%。 

(6)抬高反应器高度,延长停留时间。 

(7)锅炉与除尘器之间的烟道作为

反应器进行脱硫,即给烟道中喷入吸收

剂浆液,浆滴边蒸发边反应,反应产物以

干态粉末出烟道。 

4 干法脱硫工艺系统装置介绍 

吸收剂制备系统主要包括生石灰

仓、消石灰仓、消化器及与之配套的布

袋除尘器、称重螺旋和电动锁气给料机。

在制备过程中,生石灰与水反应放出热

量,将熟石灰中的水分蒸发,熟石灰变成

粉末。 

喷粉增湿系统主要包括喷粉风机、

工艺水泵、水箱和喷嘴,其作用是将烟气

降温增湿,为反应提供水分。 

烟气系统主要包括烟道、电动挡板

门、引风机,其作用将烟气接入和输送。 

净烟气再循环吸收系统主要包括再

循环烟道和电动挡板门,其作用是维持

床层流化速度,确保流化床层的稳定。 

输灰系统主要包括外排灰电动锁气

给料机、输灰斜槽、流量控制阀、仓泵、

加湿搅拌机等,其作用是为吸收塔提供

稳定的外循环灰。 

电控系统主要包括电气柜、DCS或

PLC控制柜、UPS、CEMS、电动执行机构、

流量计和压力变送器等。作用是为装置

提供动力和自动控制、检测报警等。 

5 结语 

综上所述,干脱硫作为一种传统的

脱硫法具有流程简单,设备少,操作简

便,烟气排放没有气溶胶拖尾现象等优

点,随着脱硫剂技术的不断更新,在低

含硫处理领域有其不可替代的作用。应

该从工艺、设备、物料、人员上认真分

析脱硫装置的弊端,针对问题,采取行

之有效的措施,使脱硫装置平稳、高效、

安全运行。 
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