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[摘  要] 林业产生创造的经济成果可以推动区域经济以更加快速稳定的方式发展,随着林业生产技术

水平提升,林业技术措施可用的范围被拓展,在林业环境保护活动中,林业技术同样可以发挥出作用,尤其

是在控制水土流失问题时,林业技术可以帮助环保部门达到更好的治理效果。林业生产单位在辅助治理

水土流失问题时,首先需找出形成水土流失情况的根本原因,而后可制定具体的治理方案,现探讨如何在

水土治理活动中发挥林业技术措施的作用。 
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1 造成水土流失的原因 

首先,由于不法分子为追求自身利

益而过度砍伐树木和破坏森林系统而导

致森林面积减少、对水土涵养的程度不

足,造成了水土流失现象的出现。比如,

早期大肆开采林木、烧山造林、森林资

源无序开发、过分种植经济林、野外频

繁用火等,都会造成水土流失。其次,因

为土地的不合理利用。很多地区在农业

技术进步的背景下大肆开垦土地作为农

用地,在化学肥料等物质的影响下,原有

土壤的成分被破坏,甚至会深入到地下

水中,植被因遭受污染而限制生长,从而

导致水土流失。再次,人类自身对环境保

护的意识不强,将生活垃圾、工业废弃物

等随意排放到自然环境中,导致土壤和

水源受到严重污染,致使生物多样性减

少,进而形成大范围的水土流失。 

2 水土流失的危害 

水土流失是一种 为严重的环境问

题,其带来的危害是多层次、大范围的。

同时,水土流失会改变当地的自然环境

以及生态结构,并埋下诸多安全隐患和

生态危机。比如,大面积的水土流失会使

当地土壤层的结构遭到严重破坏,会堵

塞河流以及交通要道,形成大片的淤泥,

阻碍自然系统的循环过程。水土流失也

会对人类的建设工程,如水利工程、道路

工程等造成破坏,限制人类的建设活动。

另外,水土流失还会减少森林覆盖率,进

而影响空气质量和大气循环,对人类以

及动植物的生存产生较大影响。如果水

土流失严重,就会使农业生产量减少,对

粮食供应产生消极作用等。水土流失对

当前生态系统的循环会造成极大的破坏,

可能会导致当地气候恶劣、土壤沙化、

风力侵蚀效果加强、植被覆盖率降低和

空气条件变差等。 

3 林业技术在水土流失治理中

起到的有利作用 

3.1林业技术发展有利于对水资源

的保护 

土壤在遭受到水土的严重冲刷后会

导致土壤流失,利用林业技术进行造林,

可以对水资源进行合理的保护,因为深

层的植被根系可以将水资源进行很好的

保持,确保土壤不会因为暴雨被冲刷,造

成水土流失现象,保护水资源,保持水土

的凝固,起到防风固沙的重要功效。林业

资源的建设与水资源是相辅相成的,因

此要加强对林业技术发展的重视程度。 

3.2林业可以对土壤进行有效的

固结 

森林土壤是发展林业生产的物质基

础,林木土壤所积累的大部分养分都是

要依赖土壤的补给,之所以选择林业来

防止水土流失, 重要的原因就是一些

草木植物插入土壤的根系较浅,对土壤

没有保护作用,一旦发生水流的冲击,它

不但不会保护到土壤,还会被冲走。但是

林木的生长本身就需要水资源,对水资

源具有很大的需求,大多是喜欢在水资

源较为充足的地方生长。从某种意义上

来讲,林木又是可再生资源,可以长期的

利用,这样也能对周围的土壤起到良好

的团结作用,有利于保护水土,防止水土

流失。 

3.3林业的发展为生态环保提供了

物质保障 

经过长时间的经济建设,在给人们

带来巨大的物质财富的同时也给生态环

境造成了严重的破坏,过度地开垦土地

资源会造成严重的水土流失,政府和有

关部门为了更好地实现生态环境的可持

续发展,已经越来越重视林业生产的管

理,对林木资源的运用也更加地科学合

理,在这种情况下,林业资源逐渐走向了

科学经营和合理开发利用的发展道路。

林木产业的可持续性发展可以有效地实

现高效益和多动能的效益,为生态环境

的保护提供了物质保障。 

4 水土流失治理中林业技术措

施的应用 

4.1造林绿化工作 

在治理水土流失的过程中,可以将

林业技术措施应用到造林绿化工作中,

其主要是通过建设和营造水源涵养林、
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护坡林、固沟林等在水土流失区域的山

坡、侵蚀沟两岸进行涵养水源,从而起到

阻滞、拦截、分散和吸收地表径流的作

用。同时,造林工作也可以尽可能地减小

径流的流速和流量,发挥含蓄水分的功

能,避免沟状侵蚀沟继续扩大,在改善小

气候、合理利用土地方面具有重要作用。

此外,在营造固沟林时,一般所处的区域

坡度都较大、保水性差,如果直接种植树

木,则存活率不高。因此,主要采用林业

技术中的林草间种方法,可以有效减少

地表侵蚀。在中坡及缓坡位置可以营造

保持林和经济林等,其中要保障植被的

枝冠覆盖地表,目的是为了减缓雨水对

地面土壤的冲击力,起到固土作用,以有

效治理水土流失。 

4.2在坡地种植调节林,固结土壤 

由于重力因素影响,在坡地中,土壤

固有随重力向下滚落的趋势,在雨水的

冲刷侵蚀作用以及风力的侵蚀作用下,

这种趋势更加明显。在现实中,许多坡地

只有草本植被或者少量灌木。草本植物

的根系在土壤中的位置较浅,并且对水

的需求量也比较低,在面对较大的降雨

时,草本植物难以起到防治水土流失的

作用。而在这种地形中种植林木,则能够

有效起到固结土壤的作用,减轻雨水、风

力以及重力等原因造成的水土流失现

象。相较于草本植物,林木的根系较为发

达,主根系能够深入地下,对树木起到固

定作用,而发达的附根系能够良好地固

结周围的土壤。除此之外,林木根系吸水

的性能较强,能够将地下的水吸收及转

化为地下水。一般而言,调节林需种植在

坡地中心地带,并且保持在8m左右的宽

度,而树种则应当选择根系较为发达的

种类,并且合理搭配种植灌木与树木,建

立多层森林模式,以便 大程度地实现

调节林调节水流和吸收地下的水的功能,

防治水土流失问题。 

4.3结合自然与地理条件,合理构建

防风林 

为了有效避免土壤侵蚀现象的发生,

首要工作是强化地表径流的管控,其中,

分水岭是重要手段与方法,需要将其有

效应用在水土流失治理工作中。鉴于温

度影响,加之风速较快,只有重视改善分

水岭水土流失问题,才能实现对水土流

失的有效改善。为此,要重视以分水岭为

基础,积极构建防风林,目的是达到对恶

性气候有效抵制,维护农村网的稳定性。

分水岭防风林需要以自然条件为依据,

落实统筹与规划工作。如果岭脊不大,

防风林需要选择在岭脊位置,关注岭脊

宽度,维护防护林宽度的科学性与合理

性。如果分水岭脊处于宽阔状态,其遭受

大风侵蚀的概率升高,为此,要建立稀疏

的防护林带。 

4.4建设沟底防护林 

林业技术措施的应用还体现在洼地

密集的区域,尤其是凹陷地区要建设沟

底防护林,从而能有效阻止因降水而导

致泥沙卷入到河流中。同时,沟底防护林

还能够较为有效地防止河道发生堵塞,

具有显著的防护效果, 大限度地减少

水流速度对水土流失地区土壤的侵蚀作

用。除此之外,沟底防护林还能够调节当

地的气候、改善小环境条件,经过长期影

响之后可以使河流形成促进生态恢复的

形态,改变原有流动方向,从而尽可能地

控制水土流失。 

4.5构建水流调节林,强化水流的合

理调整 

对于水流调节林,主要实现对地表

水的有效控制,避免其对土壤产生的侵

蚀,达到水土流失现象的有效治理。具体

讲,需要将这种调节林选择在合理坡度

的位置,一般多处于中间地带。从作用上

看,流调节林能够实现对水流速度的有

效调整,避免地表土层的损失。另外,水

流调节林能够服务于地表吸收下渗水的

需求,加快地表水向地下水的转化。在实

施过程中,要合理设置水流调节林带的

宽度,结合差异化的条件,实现调整的动

态性,以达到良好的水土流失防治效果。

在宽度上,水流调节林带宽度为普通林

带的数倍,比较适合于牧区。在进行建造

的时候,需要对植物种类进行搭配,保证

大型乔木与小型灌木的数目比例适当,

实现对水流与水分的有效调整。 

4.6沟边防蚀林的建设与管理 

沟边防蚀林主要服务于对拦截水流

调节林而产生了地表径流,有效防止沟

壑坍塌现象的出现。因此,在栽种的时候,

需要对位置进行选择,一般需要距离沟

岸约1.5m位置,宽度标准与水流调节林

类似。 

5 结语 

水土流失问题出现的原因多是由人

类活动导致,而水土流失造成的危害主

要也是针对人类的生存和生产工作。因

此,在治理水土流失的过程中,要尽量采

用自然方法,其中应用林业技术措施可

以相对有效地缓解水土流失问题。通过

造林绿化可以起到保持水土的作用,从

而降低水土流失的影响程度,促进自然

系统的良好循环。同时,林业部门要重视

水土涵养,采用合理的林业技术措施开

展水土保持相关工作。 
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