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[摘  要] 就我国的地理条件而言,由于疆土辽阔,地势情况也各不相同,在不同地域中的高速公路建设面

临不同挑战。同时现代化的建设与施工不可避免的会对周围环境造成损害,因此,高速公路的施工也需要

考虑到周边环境的保护问题,一些环境监测措施和质量控制措施都是必不可少的,而具体需要采取怎样

的措施则需要结合周边实际地质环境,以及工程的具体情况来判断。 

[关键词] 高速公路；施工期；环境监测；质量控制 

中图分类号：X8  文献标识码：A 

 

前言 

作为连接各地的重要枢纽,我国在

公路建设方面的发展已经十分成熟,高

速公路铺设到各地,甚至是偏远乡村地

区。而现代化的建设同时不可避免对原

有生态环境的破坏,但通过人为措施可

以将这种不利影响控制在适当范围内,

维护人文社会与生态环境的和谐共处。

对于高速公路来说,由于施工范围往往

较广,所接触到的生态环境也更多,由此,

我国明确规定,高速公路在施工过程中

必须配置必要的环境监测手段,同时要

将环境因素加入到 终的质量验收标准

中,以此严格把控公路建设可能对生态

环境造成的损坏。通常来说,公路的建设

与施工可能会导致耕地、林地被占用,

原有植被遭到破坏,动物迁徙通道被阻

断,地质结构被人为改变,施工对水环境

及水生生物的影响,施工产生的废气、废

水、固体废物、噪声对环境的污染等一

系不利影响,这就需要在公路施工的同

时,实时做好环境监测工作,通过可靠的

环境监测数据来制定和改进相对应的环

境保护措施,将这些不利影响保持在一

个可控范围之内。 

1 高速公路施工期环境监测的

特点 

高速公路的施工涉及的场地范围较

广,有时会涉及多种不同地质,其中的环

境监测工作是十分繁杂的,对于相关人

员的环保、林业、地质、水质等方面相

关知识都要求较高,基于此,环境监测是

一种具有较高技术要求的工作。对不同

的工程项目来说,影响环境监测的客观

因素有很多,其体现出的特点也不尽相

同,现归纳为以下几点： 

1.1工程影响范围广 

高速公路是带状的人工结构,与其

他建设项目相比,污染宽度相对较窄,道

路两侧宽度一般是恒定的,单向污染距

离较长,从道路起点至终点的范围都受

到影响。污染形式的特征是带状污染源,

它不仅是线源,而且是非组织源,而且还

与常规的点和非点源环境监测方法不

同。监测施工期间的影响范围不仅包括

沿道路一定距离的区域,还包括配套的

施工营地等。另外,道路建设线很长,需

大量建设材料的运输,依靠局部交通网

络诱发局部交通压力激增。运输物料产

生的粉尘和噪声的影响,在施工期间影

响会在一定程度上扩展到周边地区的更

大范围。因此,施工期间的影响范围由施

工组织、施工进度决定,但至少包括拟建

道路两侧200m范围内的环境敏感点。 

1.2工程活动组成和内容复杂 

除公路建设中的重大项目外,还有

服务区、收费站、绿化项目和公共工程,

例如电信,供水和供电,供暖和供油以及

机器维修等支持项目,以及为方便施工

所修建的施工便道、堆土场、拌合站、

料场、梁场等。高速公路建设期的要求

一般比较紧张,因此项目活动比较集中,

在此期间造成 严重的环境影响,其中

有两个方面对环境的影响较大。首先,

由于施工造成的对周边居民生活有关的

污染,扬尘、废水、生活污水、固体废物、

噪声等环境污染。其次,土地占用、植被

破坏、涉水工程对地表水的扰动、对动

物栖息地和迁移路线的影响、水土流失

等对生态环境的影响。 

1.3监测布点量大 

公路路线的分布有其自身的特征,

成为连接各城市的纽带,而穿过的地区

包括平原、丘陵、山区、河谷等多种地

形。因此,整个道路跨度大、影响广,环

境监测无法做到全面监控,这是高速公

路环境监测与常规环境监测之间 大的

不同。因此,高速公路监测原则,一般情

况下应采用“突出重点路段与断面结合”

的原则,对道路的关键工程点和敏感环

境点进行重点监测。高速公路周围有许

多敏感点,例如学校、医院、居民区、旅

馆、河流、自然保护区和农业生态环境

等,选取具有代表性的敏感点和重点工

程点进行监测,达到以点代线的作用。 

1.4监测因素多 

在高速公路建设过程中,存在很多

监测因素,并且由于施工期和运营期的

不同,监测的重点也有所不同。例如,在

施工阶段,主要空气污染物是颗粒物,主
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要水质污染物是悬浮物、石油类、化学

需氧量,噪声监测主要针对受施工噪声

影响的敏感点,且由于施工进度不同影

响类型也有所不同,因此施工期监测应

根据施工类型、施工进度进行灵活调整。

而在运营期对环境影响相对稳定,因此

可适当降低监测频率,主要污染来源于

服务区生活污水、沿线的汽车尾气和噪

声,因此需对这些进行重点监测。 

1.5监测环境恶劣 

通常来说,高速公路的施工都是在

露天环境下进行,在一些偏远山区交通

不便,施工现场环境复杂,这样的工作环

境往往是较为恶劣的。因此,为了提升工

作的便捷度,在使用的设备与操作手段

方面,应当尽量选择适用性较高、携带方

便、操作较为便捷的设备。与此同时,

环境监测工作必须充分结合周边实际,

在考虑生态环境的同时,也要考虑到人

文环境,这样才能提升公路后期的长远

使用价值。 

1.6沟通协调 

高速公路建设涉及到多个部门和企

业,包括当地政府、环保部门、业主单位、

施工单位、监理单位等,彼此之间及时有

效的沟通协调也是工作重点。作为环境

监测单位应及时将监测结果反馈给业主

单位和施工单位,根据监测结果给出相

应的环保改进措施,以达到降低不利影

响、减少环境破坏的目的。还应配合当

地环保部门对工程影响的监督、检测等

工作。 

2 高速公路施工期环境监测的

质量控制 

2.1监测采样的质量控制 

监测采样质量控制是监测质量保证

系统的首要部分,是该系统的运作基础,

执行监测和采样时,必须确保采样具有代

表性。只有这样,才能保证监测结果的准

确性和有效性。这一环节的质量控制具体

内容包括监测点位、频率、项目的确定、

样品采集、保存、运输的质量控制。 

在道路建设过程中,要考虑到空气,

噪声和水污染对环境的影响,在道路中

心线的两侧选择具有代表性的环境敏感

点作为监测对象。在道路沿线选择受施

工噪声影响的具有代表性的敏感点,如

医院、学校、居民区等作为噪声监测点

位,噪声监测点位选取时还应做到突出

重点工程,如大型桥梁、隧道等,反应不

同施工进度,如路基工程、防护工程、路

面工程等；因混凝土和沥青搅拌站是运

输车辆出入较为密集的地方,因此需设

置环境空气监测点,若拌合站周边有受

影响的居民点还应设置噪声监测点；选

择涉水桥梁作为水敏感点,且应分别采

集上下游水样,确定施工对水质的影响

程度。 后,通过各种专家的研究和验证,

选择出能够充分反映环境影响的 具代

表性的监测点。为了掌握采样时间的周

期性变化,有必要确定适当的监测频率,

监测点位可根据施工进度和施工类型进

行适当调整,监测项目的选择必须准确

反映施工期空气,水和噪声污染对环境

的影响。 

检测样品从采集的那一刻开始,必

须受到妥善保存,温度、湿度等多种因素

都有可能导致样品的变质,从而使得检

测结果出现误差。为了尽量减弱这种不

必要的误差值,在样品采集时就必须规

范严谨,并根据所采集样品的特性进行

保存和运输。 

2.2实验室分析的质量控制 

实验室质量控制是环境监测质量

保证的重要组成部分。控制监测分析人

员的实验误差并控制在允许的范围内,

以使测试结果的精确度和准确性可以

在指定的置信度内,“分析过程中应满

足各种技术方法和管理规定的质量要

求”。高速公路环境监测和分析中常用

的质量控制措施包括空白值检测法,平

行双样检测法,样品加标回收法,质控

样检测法等。 

每批样品分析时,应同时测定现场

空白和实验室空白样品,测定结果一般

应低于方法检出限,当空白值明显偏高

或两者差异较大时,应仔细检查原因,以

消除空白值偏高的因素。每批测试样品

随机抽取10%的样品进行平行双样测定,

若样品数量少于10个,应至少做一个平

行样品试验,相对偏差必须满足相应规

范的技术要求。进行适当频率的加标回

收试验和质控样检测,加标回收法的回

收率应满足相应规范要求,质控样测定

值应在证书给定范围内。 

3 结束语 

总而言之,我国各方面都在飞速进

步之中,建设的脚步必然不会停止,在这

一过程中,为了寻求人们更好的生活质

量,走上长远的发展道路,就必须考虑环

保因素。现如今,高速公路建设过程中所

出现的一系列问题越来越受到人们的重

视,噪音、废气排放、水质污染、生态环

境破坏等问题使得周边居民不胜其扰,

即使是在偏远地区,施工时期的噪音问

题能够得到解决,但仍然会对周边生态

环境造成不可逆伤害。因此,我国必须更

加重视在环保方面的宣导,并制定统一

标准与法规的方式,约束施工企业的环

境监测行为,将施工期间的环保工作落

到实处,以此减弱对这边环境造成的不

利影响。 
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