
生态环境与保护 
第 3 卷◆第 12 期◆版本 1.0◆2020 年 

文章类型：论文 刊号（ISSN）：2630-4740 /（中图刊号）：715GL012 

Copyright  c  This word is licensed under a Commons Attibution-Non Commercial 4.0 International License. 52 

Ecological Environment and Protection 

含油泥砂资源化处理方法研究及存在的问题 
 

林美菁 

新疆泰施特环保科技有限公司 

DOI:10.12238/eep.v3i12.1190 

 

[摘  要] 含油泥砂的处理是石油工业环保工作的重要指标之一,含油泥砂的资源化处理方式是近些年

来普遍的使用方法,本文针对含油泥砂资源化处理的方法进行了探究,根据含油泥砂的特性,进行无害化

和资源化的处理。 
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前言 

含油泥砂是在原油采集炼制等过程

中产生的一种废弃物,因为钻井作业等

工作会产生含油泥砂,污水处理设施也

会导致含油泥砂被清除出来。含油泥砂

的体积较大,因此如果直接排放到环境

之中,会占用大量的土地,而且对周围的

环境、空气等造成严重的污染,含油泥砂

伴有恶臭气体,还可能存在很多细菌以

及一些重金属,进入到土壤之中会对耕

地造成破坏,因此必须对其进行资源化

和无害化的处理。 

1 含油泥砂资源化处理的重

要性 

目前,在我国的采油工艺中,在采油

生产过程中会积累大量的含油污泥。这

种污泥不仅会直接威胁到我们的生存环

境,还会进一步威胁到我们的健康和安

全。油泥是在石油生产过程之中,由于操

作不当或者是其他的原因产生的产品,

这种产品是石油生产过程中造成环境污

染的重要的来源,油泥通常是由于石油

本身与环境相互作用而产生的,通常是

油性的沙子。在油田开发以及生产的过

程之中,含油泥砂会随着石油的产量增

加而不断的出现,因此如果石油产量过

多,产生的附属品含油泥砂也就越多。含

油污泥既是油田生产过程中产生的废弃

物,同时也是一种资源,含油污泥若不加

以处理回收其中的油分,不仅污染环境,

而且造成资源的浪费。多年以来我国油

田地区的油泥处置方式基本为废弃油坑

填埋,不规范的废弃及处置过程,存在着

较大的环境污染隐患。由于含油污泥主

要是石油勘探开发业和石油化工行业生

产过程中产生的油泥、油砂、具有产生

量大、含油量高、重质油组分离、综合

利用方式少、处理难度大等特点,因此含

油泥砂的处理对我们来说是一件难题,

相关的工作人员一定要采取比较合理的

措施来处理这些污染物,否则会造成不

必要的危害,使有毒物质流入环境之中,

甚至会污染水源,造成居民健康的影响。

各石油采出区应因地制宜,寻求综合利

用和解决油泥污染问题的 好的处理方

法。无论是从环境保护,维护正常生产还

是从回收能源的角度出发,都必须对含

油污泥进行无害化、资源化处理。 

2 油田含油泥砂热处理技术的

现状 

2.1含油污泥热处理技术清洁生产

现状分析 

利用现有的含油污泥热处理技术首

先要保证所有设备的清洁和无污染。这

是热处理工艺运行的基本要求之一,有

利于进一步优化热处理工艺。然而,就目

前的油泥处理技术而言,很多石油企业

对设备的清洗不够仔细,影响了油泥处

理技术的发展。 

2.2含油污泥热处理工艺分析 

含油污泥热处理工艺是指将含油污

泥在缺氧或者无氧条件下做热解,其属

于一个吸热的过程。在实际操作中,可将

含油污泥与分散剂直接加入到分散式容

器内,在常温状态下做好搅拌,使得含油

污泥直接的分散为半干化颗粒物,并在

将其送入到密闭的干燥器内,使其慢慢

蒸发为干化颗粒物,在高温缺氧的情况

下产生热分解,实现污泥回收处理。 

2.3含油污泥热处理设备现状分析 

目前,我国在石油污染治理过程中,

选用的设备基本上都是电炉。虽然这种

设备可以有效的处理油泥,但是由于电

炉的运行需要大量的能源,所以如果选

择这种方法来处理油泥,是对资源和能

源的浪费。但这已经是当前能够使用的

佳方法了。对此,我们需要不断完善国

内油泥处理技术,保证处理技术的高效

运行,保证资源的充足,进一步避免资源

的浪费,保证我国可持续发展理念的高

效运行。 

3 含油泥砂资源化处理技术 

3.1调剖技术 

调剖技术利用含油污泥与地层进行

相良好的配伍,以含油泥砂为基本材料,

采用化学方法进行,加入适量的添加剂,

使悬浮其中的固体颗粒能够延长,悬浮

的油污分散形成均一的乳状液。在形成

一定的深度之后,地层水冲刷形成吸附

作用,并且通过粘聚形成大的团粒结构。

提高注入水的体积,利用含油泥砂开展

深度调剖技术,就能够对含油泥砂的组

分及颗粒进行调剖。调剖试剂抗碱能力
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较强,热稳定性也较好,提高了注水的效

果,为解决油泥污染的问题提供了一个

思路,但污泥作为调剖剂对油层的影响

还要进一步进行研究。 

3.2植物修复技术 

植物修复技术是 近才兴起的一种

新技术,利用植物和太阳能清除有机污

染物,且植物根系具备吸收分离有机污

染物,达到消除其有害性的作用。在植物

的生长过程之中,也可以通过根系的微

生物降解和固化污染物。采用植物修复

技术,可以选择大豆,玉米,高粱等作物,

并且植物修复技术比较适合处理含油泥

砂,花费较少,效果较强,不存在二次污

染,因此该技术可以用于处理含油泥砂。 

3.3超声波处理技术 

油污在超声波处理技术应用处理过

程中,可从固体表面脱离,因为声空化作

用可以产生很大的射流,流速较高,因此

在高速的冲击作用下,油污可以分解为

颗粒状,从表面脱离。超声波处理技术对

油污的去除率较高,可以作为含油泥砂

资源化处理的一种方法。 

3.4低温热解技术 

低温热解技术是在无氧或者稀氧情

况下将固体废弃物加热到某一温度下使

化合物化合键断裂,逸出挥发性产物并

形成固体焦炭的一种热处理技术。采用

低温或者通过含油泥砂处理的相关的实

验,测定回收油泥砂的组成以及内含物

质的含量,表明含油泥砂热解处理可以

产生较好的油气回收价值,提高可利用

性。其中的能源物质能够以无机矿物形

式进行回收利用,是一种较好的方法,这

种技术促进了含油泥砂资源化,因此低

温热解技术是 通用的一种技术方法。 

3.5超临界水氧化技术 

超临界水氧化技术是 近才发展起

来的一种新型的技术,是以超临界水为

反应介质加入氧化剂在高温高压下进行

的反应,这是一种放热性的反应,放出的

热量可以满足自身的要求,由于氧化的

有机物可以将热能回收,受到现代工业

从业者的关注。通过此项技术,对含油泥

砂进行无害化处理效果较好。 

3.6制作橡胶填料剂 

含油泥砂主要的成分是碳酸钙,而

橡胶的主要填料也是碳酸钙,因此含油

泥砂中的碳酸钙可以用于再制作橡胶的

填料剂,对油田中含油泥砂的研究表明,

含油泥砂中的碳酸钙可以作为橡胶填料

剂。在制作之时,橡胶制品的性能与泥沙

是否干净没有关联,并且含油泥砂的不

均匀的性质也不会影响制作出来橡胶的

品质,因此与目前所用的橡胶填料剂相

比,含油泥砂中的作为填料剂,对橡胶制

品的性能影响不大。同时,在分散性、回

弹性等方面比普通的填充效果更好,因

此可以利用此项研究成果作为含油泥砂

资源化、无害化的处理方法,有经济效益,

同时也保护了环境,一举两得。 

3.7焚烧处理 

由于含油泥砂可以燃烧,因此石油

公司通常都会对含油泥砂进行焚烧处

理。燃烧的泥浆需要在油污焚烧之前进

行脱水,脱水过程首先是将含油污泥加

入泥污泵,然后慢慢的加入浓缩罐,再不

断的升温升到65摄氏度,要不断的进行

搅拌,保证含油泥砂均匀的混合。 

4 需要注意的问题 

通常情况下来说,选择一种方式来

进行处理很难达到想要的效果,因此在

实际的操作过程之中,经常要采用很多

技术联合使用。每种技术都有各自的优

点和缺点,使用范围也不同,因为含油泥

砂的成分比较复杂,具体的情况也要具

体的进行分析,石油生产过程中的操作

不是完全相同的,因此一般对于含油量

较高的选择用热化学洗涤、焚烧技术等

方法进行处理,而对于含油量较低的泥

沙,就可以选择微生物处理方法。这样的

情况下就可以保证含油泥砂处理效果较

为合理,同时如果条件可以的话,就可以

选择一些无害化的资源处理方法,比如

说植物修复技术、超声波处理技术等等。 

5 结束语 

总之,与国外的处理含油泥砂的技

术相比,我国的技术相对来说还比较落

后,因此需要我国对含油泥砂的资源化

处理进行进一步的探索和研究,保障含

油泥砂高效应用的前提下,尽量减少对

环境造成的污染,减少对居民身体健康

的损害。在含油泥砂处理的过程之中,

处理人员要保证能够正确的操作设备,

同时进行设备的清洁,这样才能够保证

含油泥砂进行高质量的处理。要想减少

含油泥砂的污染,必须从源头进行控制,

在开采炼制石油的过程之中,尽量采用

绿色的工艺,无害化、资源化始终是我们

现在研发技术发展的新的方向,具备经

济和技术上的可行性。 
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