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[摘  要] 本文对水源地所面临的高危污染因子来源进行了分析,并且介绍了水源水质在线预警系统的方案,同时也对其应用

情况进行了阐述。 
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现阶段,我国社会经济发展速度不断加快,人们的整体

生活水平也有了很大大的提升,在这样的时代背景之下,我

国对资源的开发利用越来越频繁,这也就导致了生态环境污

染的现象非常严重,继续对其展开全面治理。水资源是我们

赖以生存的宝贵资源,因此,水源质量监测工作的重要性不

言而喻。对于天然水源地而言,很可能会受到生物、化学以

及其他外界因素的影响,因此,有必要对水源的水质进行定

期监测。在对水源地水质展开监测工作的时候,其主要目的

是为了对水质的安全进行把握。美国以及欧盟等多个国家已

经通过相关法案的建立来实现对水源水质安全的保证,并且

建设了移动水质监测体系,此项体系在实际应用的过程中取

得了较为理想的效果,这对水源水体保护工作的展开有重要

意义。现阶段,我国在水源水体保护工作方面的意识也越来

越强,其主要包括对基本项目的监测以及对特定项目的监

测。通常情况下,为了保证水源地水体的安全,通常会对水源

地展开常规五项参数的监测、有机物监测以及氧化监测等等,

这些监测往往都是侧重于水质的监测,这也就导致其对于重

金属预警监测的关注程度不够。此外,监测指标中都是常规

指标,很难全面反应水源水质的综合情况。 

1 水质在线预警监测系统方案探析 

1.1 监测指标 

对于水源地水质而言,其会面临重金属污染、生物污染

以及化学污染等多种污染的风险可能。并且,在进行监测指

标选择的时候,还应该对水源地的环境条件以及生态环境进

行精准考虑,例如发光细菌生物的毒性指标、重金属指标以

及常规指标等等,这些指标都从不同程度上保证了水质的安

全性,这也是水质在线预警监测系统方案中的重要组成部

分。 

1.2 系统组成 

在展开水质在线监测工作的时候,其主要包括以下设备,

即发光细菌毒性监测仪、氨氯分析仪、高锰酸盐指数分析仪

以及常规五项参数分析仪等等。 

1.2.1 发光细菌毒性监测仪 

对于发光细菌毒性监测仪而言,其主要是以发光细菌的

综合毒性情况作为原理在展开监测工作的仪器,可以有效的

实现对突发性以及破坏性环境污染因素的测定。发光细菌的

发光过程是菌体内的一种新陈代谢的生理过程,这种生理过

程作用时间相对较长,并且具有一定的持续性,其也是一个

光呼吸的过程。这种发光过程很容易受到一些外界因素的影

响,无论是外界环境条件的干扰还是其它细菌的干扰,都很

可能致使细菌的光强度发生一定变化。当其与有害物质或者

细菌进行接触之后,水样中的毒性程度就会发生很大的变化,

这样一来势必会对发光细菌的新陈代谢情况造成一定的影

响。由此我们也可以看出发光细菌的发光强度与样品的毒性

物质浓度是成正比的。 

1.2.2 重金属分析仪 

对于运行系统而言,重金属分析仪的应用是非常重要的,

其主要是利用了阳极溶出伏安法的分析技术,此种分析技术

在我国有较为广泛的应用,可以实现对镉、铅以及铜等元素

的同时分析,这也在很大程度上提升了分析效率以及准确性,

其整体测量灵敏度很高。按照《生活饮用水卫生标准》中的

相关规定来看,重金属分析仪的应用是非常关键的。阳极溶

出伏安法属于电化学分析法中的一种,在对其进行分析的时

候,会发现其过程主要分为富集以及溶出两个阶段。首先对

于富集阶段来说,可以通过在工作电极上施加一定的电位,

这样可以使重金属离子还原为重金属原子,当富集阶段的工

作完成之后,接下来会对工作电极施加一个扫描电压,富集

环节的工作主要体现在电极表面的电荷变化上。之后是重金

属原子被氧化成为重金属离子的溶出过程,将中金属离子融

入到溶液当中,从而实现融出环节的操作。 

1.2.3 在线预警系统组成 

在线预警系统主要是由两个部分组成的,首先,第一个

组成部分是现场监测；第二部分是远程信息交互网络组成。

对于现场监测部分而言,其主要包括了监测站房、水样输送

以及水样预处理等等几个环节。对于第一部分而言,其主要

功能是为了完成在无人值守情况下的水样自动采集以及分

析工作,这对工艺技术有很高的要求。第二部分的远程信息

主要包含了数据采集、数据传输以及信息中心等等几个环节,

这些环节在实际展开的过程中,对相关技术人员的自身专业

素质有很高的要求,相关工作人员应该定期对远程控制系统

进行查看。 

当在线预警系统展开工作的时候,需要多各部门的工作
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人员对其进行积极配合,系统自动启动水样输送以及预处理

等等环节都可以用于水样的采集处理工作,当水样输送之后,

可以通过预处理的方式对水样进行分析,然后将其输送到特

定的项目组,展开检测工作,通常情况下,水样的测量结果由

远程信息护送传递的方式将其采集到数采仪当中,这样一来

可以实现对数据的集中分析。对于信息中心分析软件来说,

首先会对数据进行保存,然后对已保存的数据展开分析,对

所存在的异常数据应用质量控制以及第二次测量的方式来

实现对测量结果的深入探讨,并且可以在第一时间启动报警

系统。 

2 水质在线监测预警系统运行分析 

2.1 重金属在线分析仪器应用效果分析 

对于重金属在线分析仪器来说,其作用主要是对水源地

水体中较为常见的六种金属元素镉、铅、汞、砷、镍以及铜

的含量进行及时测量。在对水样展开分析工作的时候,应该

在实验室对仪器以及在线仪器的测量结果进行对比,而对于

实际水样采集来说,由于其重金属浓度相对较低,并且在测

量的过程中容易产生误差,当其绝对误差小于 3 倍的时候,

仪器检测的精准性很难得到很好的体现。同时,在对水源水

样进行测试的时候,应该对在线仪器以及实验室测量的相对

误差进行缩小,这是非常关键的,通常情况下,应该将误差控

制在小于 20%的范围之内。在对重金属分析仪进行应用的时

候,可以同时对六个金属项目进行测量,这样可以使重金属

预警监测的整体质量以及效率得到有效的提升。 

2.2 常规在线分析仪器应用效果分析 

对于常规在线监测仪器而言,在实验室对设备以及在线

设备进行对比的时候,其结果表明对氨氮以及总磷、总氮、

总有机碳的测量中,实验室的测量方法经常会受到以下外界

因素的影响从而导致其经常会出现大小不等的误差,实验室

方法以及在线方法测量相对误差小于 15%,则可以认为其符

合在线仪器测量的标准要求。 

2.3 对饮用水源的实时监控应用 

对于饮用水源而言,对其水质有更高的要求。现阶段,

我国经济发展速度正在不断加快,在这样的时代背景之下,

人们的整体生活水平也有了很大的提升,人们对于水污染的

情况也越来越重视,各类水污染在人们的生活以及工作当中

层出不穷。例如,广西柳州重金属污染以及江苏镇江有机物

污染等等事件在短时间之内发酵全国,这些水质安全问题受

到人们广泛的关注。基于此,应该在原有的常规监测项目基

础之上增加重金属的预警效果,同时,在展开水质监测工作

的时候还应该对综合毒性指标进行详细明确,从而按照指标

的要求来展开在线监测工作。现阶段,我国水源地水质在线

预警系统的整体运行水平有了很大的提升,一共包含了 17

项指标,其中涵盖了无机重金属监测以及有机监测等等重要

监测环节。在检测指标确定的过程中也应用了生物学技术、

电化学技术以及光谱电机技术等等多项技术。在预警系统建

设的过程,还利用了计算机技术、分析技术以及自动化技术

等等多方面的技术,并且该系统中既有常规指标同时也有专

项指标。在线预警系统采用了分级别以及分频率的方式来实

现对数据的传输操作,在日常监控工作展开的过程中,大概

每 4 个小时进行一次测量,并且会将测量频率控制在一个相

对稳定的状态之中。 

3 结束语 

从现阶段我国应用的预警监控情况来看,绝大部分检测

分析方法都是基于国标方法的基础之上而采用的光电比色

方法,这就需要用到化学试剂,但是这些化学试剂往往会含

有一些有毒物质,不可能进行直接排放。因此,应该对监测方

法进行一定的创新,光谱法以及电极法、生物传感器等监测

技术的应用水平也正在不断提升,这对我国水源地水质监测

技术整体环保性的提升有很大促进作用,同时也更好的促进

了我国生态环境保护工作的展开。 
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