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[摘  要] 随着我国社会经济持续稳定的发展,虽然工业化事业取得了良好成效,但对水体污染也造成了严重影响。再加上水土流失问题一直得

不到有效控制,导致水体中悬浮物不断增加,如果得不到及时处理,就会降低水体的透明度,影响水体中生物的代谢。本文针对环境监测工作中悬

浮物检测相关内容,通过分析影响悬浮物监测准确性的主要因素,提出相应的控制措施。开展悬浮物检测,将获得的检测结果,作为环境治理与保

护依据,因此要做好检测精准度的控制。 
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1 环境监测中悬浮物检测的必要性 

悬浮物能够反映水体特征与规律,包括水质特征、水体化学元迁移等,

直接反映水质状况。悬浮物检测结果是行政工作开展的重要依据,因此要

把控好检测结果的准确性。悬浮物测定可采取的方法较多,每个方法的应

用效果不同。对于实验室检测,多采取重量法。利用此方法,不仅能够确保

结果的准确性,而且操作简单。举例来说,某地区开展废水处理排放专项检

查时,出现了检测结果不一致问题。其中环保部门所属环境监测机构给出

的结果为悬浮物超标,超标物质为粪大肠菌群；第三方检测机构给出的报

告结果为悬浮物达标,经过多次复测,结果为达标。经过分析后,认为第三

方检测机构给出的结果为准确的,环保部门所属检测机构实验室采取的分

析方法,不符合检测标准,因此检测结果不准确。 

2 实验 

2.1实验原理 

所谓悬浮物指的是不能通过直径为0.45μm滤膜的固体悬浮物,然后

通过玻璃纤维滤膜来过滤水样,然后通过100℃~105℃烘干恒重后得悬浮

物的总含量。 

2.2选择实验仪器 

实验仪器包括真空泵、抽滤瓶、布氏漏斗、玻璃纤维滤膜、称量瓶、

恒温烘箱。但是这些实验仪器不能选择普通的实验器材,有些实验器材有

特定的要求。一些实验器材必须经过特殊制作才能完成实验工作。比如：

真空泵应该选择特殊工业厂生产的新型真空泵,抽滤瓶应该选择具有精密

性的特殊仪器。同时要求布氏漏斗的直径为80毫米,称量瓶的直径同样为

80毫米等,恒温烘箱也应该具备一定的高科技性。 

2.3实验方法和步骤 

选择两张滤膜放置在称量瓶上,并打开瓶盖,在100~110℃恒温烘箱中

烘干2h,取出后放置到干燥室中,自然冷却到室温,然后盖好瓶盖进行称量,

为保证称量的准确性,称量次数不能少于3次,并且3次称量的差距不能超

过0.0004g,然后取3次称量的平均值作为研究数值。 

把称量到恒重的滤膜放入布氏漏斗中,用蒸馏水冲洗滤膜3~5次,逐步

去除可溶性物质,然后用搅棒把滤纸四周逐步压紧,避免发生漏气影响实

验的准确性。提取振动均匀的适量水样,确保不可滤残渣的数量整2.0mg

以上,然后通过上述称量恒重的滤膜进行过滤。过滤完成后,采用蒸馏水冲

洗残渣3~5次。通过镊子缓慢去下滤膜,对折带有残渣的一面,然后放入原

来的称量瓶中,在100~105℃±5℃的恒温烘箱烘干2h,然后放在干燥室中

自然冷却到室温,盖好盖子进行称重,要进行多次称重,直到恒重为止。 

3 悬浮物监测结果与准确性讨论 

3.1空气湿度对空白值的影响 

选择5称量瓶将其编号。在每个瓶中都放入两张直径为70毫米的定量

滤纸,如果在100到105度的烘箱中进行烘干。如果空气湿度为百分之40,

则五个编号所代表的空白值56．6535、55．3667、58．8774、49．6316、

57．4784．相对湿度为百分之60时,五个编号所代表的空白值分别为：

57．7654、56．3675、58．8781、49．6432、57．4825。通过以上数据证

明,在恒温烘箱中取出样品将其放在干燥室中,并将在干燥室取出的样品

放在天平上进行称量时,周围空气湿度会对空白值造成影响,影响结果就

是：湿度越大,空白值就越高,两者之间保持正比例相关性,因此在进行悬

浮物监测时,应该正确控制空气湿度。 

3.2空气湿度对样品测定值的影响 

选择5个称量瓶进行编号,分别为1-1、2-2、3-3、4-4、5-5,在每个瓶

中放入2张直径为70mm的定量滤纸,经过100~105℃烘箱中烘干到恒重,样

品1-1,在空气湿度为50%时,测定值为120,空气湿度为70%时,测定值为136,

空气湿度为80%时,测定值为165, 大误差为31.42%；样品2-2,在空气湿度

为50%时,测定值为412,空气湿度为70%时,测定值为435,空气湿度为80%时,

测定值为435, 大误差为10.24%；样品3-3,在空气湿度为50%时,测定值为

65,空气湿度为70%时,测定值为83,空气湿度为80%时,测定值为106, 大

误差为45.34%；样品4-4,在空气湿度为50%时,测定值为260,空气湿度为

70%时,测定值为285,空气湿度为80%时,测定值为301, 大误差为13.98%；

样品5-5,在空气湿度为50%时,测定值为501,空气湿度为70%时,测定值为

524,空气湿度为80%时,测定值为542, 大误差为6.20%；从中可以清楚看

出,随着空气湿度的增加,样品浓度也跟着增加,样品的浓度值越大,误差

越小,样品浓度值越小,误差越大。所以空气湿度和样品浓度成正比例相关

性,样品的浓度和误差成反比例相关性。 

3.3放置冷却时间对测定值的影响 

选择5个相同的空称量瓶,按照实验步骤使其烘干两个小时,放置冷却

的时间不同所产生的结果不同,比如样品A,放置冷却的时间为30秒．测定

值就是56．375、放置冷却时间为40秒,测定值就是56．376,放置冷却时间

为50秒,测定值为56．482,放置时间为60秒。测定值为56．366。经过这个

小型实验可知,根据冷却时间的不断增加,称重值也会不断增大,但是通过

很多环境监测方法的证明,只简单的进行冷却在达到室温后对其进行称量,

但不赌冷却时间明确的规定的,就到导致环境监测工作过程中悬浮物的检

测误差出现。因此如果在干燥器中装满称量瓶或者装满称量瓶的三分之二,

称量瓶不能保持冷却30秒,但是如果只放一层称量瓶,就能够在30秒之后

进行冷却。 

3.4相同样品在不同温度以及不同放置时间的共同作用下对测量值的

影响 
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[摘  要] 在近年来我国社会发展水平全面提升背景下,群众的生活质量和水平也得到了前所未有的发展,因此对环境建设问题的关注程度提出

了更为严格的要求和标准。受到传统发展理念所限,我国环境监察工作虽然已经得到了较为显著的发展,但是在实际工作中仍然存在很多不完善

的情况和问题,如果在实际发展中不能对这些问题进行解决,必然会对后续城市建设和发展产生负面影响,甚至威胁群众的生产生活环境。基于

此,本文就将对环境监察标准化建设问题展开详细研究,希望对我国可持续发展工作的开展提供一定帮助。 

[关键词] 环境监察；标准化建设；问题 

 

环境监察工作是一项比较具体和直接的执法行为,是目前环保部门实

现自身执法力度提升的重要手段,更是我国社会主义市场中开展环境监督

管理的重要手段。在当前社会形势发展过程中,环境监察工作的开展也十

分重要。所以为了切实推进我国相关部门提出的工作要求,我们更需要在

实际工作中加强对执法队伍的强化和创新。但是在实际工作中发现,近年

来这项工作的开展仍然存在很多不完善的情况,针对这种情况本文就将对

环境监察工作的标准化问题进行详细研究,希望为后续工作的开展提供有

效帮助。 

1 环境监察标准化建设的重要性 

在现代社会发展水平全面提升背景下,环境保护工作已经成为了群

众关注的重点,环境工作的开展不仅会对国际政治形势产生影响,同时

还会直接影响经济和文化发展。在我国实现小康社会发展的背景下,改

革开放虽然给我国发展带来了极大的变化,但是对环境的污染和破坏也

直接影响着经济社会的长远发展,不能有效满足群众对环境质量的基本

要求。所以目前党中央和国务院也对环境保护和可持续发展问题引起了

全面关注,并将环境保护工作看作是国富民安的重要问题。这一工作的

开展不仅是对中华民族伟大复兴的积极影响,同时也是落实可持续发展

的基本国策
[1]
。 

在新形势发展背景下,我们更需要将三个代表重要精神作为基础指导

方向,以十九大会议作为全新发展指导方向,从而将群众利益的保护作为

工作基本出发点,只有始终坚持创新和发展,才能更好的实现国策的落实

和发展,确保环境保护工作的平稳运行。 

在长久以来的发展过程中,受到各种历史因素或是客观发展因素的限

制,各级环境监察部门并没有做到机构名称的统一,无法实现检察职能的

有效落实,在工作执法环节中也存在明显的落后性问题,长时间受到这些

问题的影响,严重影响和限制了环境监察执法能力的提升
[2]
。所以国家环

保总局也提出,要求各级环保部门加强队伍的标准化建设,并将环境监理

工作改为环境检查,从而切实提升和强化行政执法职能。 

2 开展环境监察标准化建设的主要目的 

环境监察标准化建设的主要目的在于加强对环境监察机构的完善,

通过对管理体制的构建,不断优化和规范执法行为,在对人员配置和设

备运行等基本工作条件进行满足的同时,有效解决机构职责定位不准

确、缺乏严格管理等问题,这对于执法能力等关键问题的解决也有着重

要帮助和影响
[3]
。因此在实际工作中应该切实围绕机构健全和管理有序

等作为工作目标,从而针对实际情况构建起更为完善的工作理念和方式,

在强化硬件建设工作的同时,实现对执法程序和流程的规范,在环境监

察工作规范性提升的基础上,构建起一支反应快速、执法有效、廉洁高

效的监察团队。 

3 环境监察的标准化建设的开展与成效 

3.1对机构编制的规范,实现建设体系的标准化发展 

在环境监察的标准化建设过程中,应该进一步加强对机构编制的规

范,从而实现对标准化建设体系的构建。在近年来社会发展水平全面提

升背景下,各级领导也逐渐认识到了环境监察队伍建设工作的重要性,

因此在工作中也组建了相关环境监察大队。在实际工作中,通过对辖区

内单位和个人环保法律法规的明确,对工作现场进行有效监督和处理。这

项工作的开展不仅仅是对污染问题和生态建设职能的发挥,同时也要对

农村环境和排污问题进行关注,只有这样才能保证环境监察工作的规范

性得到稳定提升
[4]
。 

3.2对环境监察的硬件建设进行完善,构建现代化的监察团队 

现代化监察队伍建设的基础在于有着良好的工作设备和专业的技术

首先在放置时间为30秒。空气湿度为百分之80的环境下,测定值就是

49．6000、空气湿度为百分之70时。测定值为49．6081。空气值为百分之

60时。测定值为49．6071。如果放置时间为40秒。空气湿度为百分之80

时,测定值为49．6005、空气湿度为百分之70时．测定值为49．6083、空

气湿度为百分之60时,测定值为49．6075。放置时间为50秒时,空气湿度为

百分之80时,测定值为49．6001、空气湿度为百分之70时,测定值为

49．6086、空气湿度为百分之60时．测定值为49．6077。根据这组数据可

知。相同样品在不同环境湿度影响下,在不同的放置时间进行称量,称量值

也是不同的．但是 大的误差也没有超过 小误差要求。 

4 结语 

水环境监测中悬浮物检测的准确性,极易受到各类因素的影响,造

成结果误差。对于此问题,在进行检测的过程中,需要做好各类影响因素

的把控。同时要加强水环境监测管理,完善管理制度,做好仪器装置校验

工作,合理运用质量法。严格按照检测流程,开展检测工作,做好准确性

把控。 
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