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[摘  要] 基于工业化发展规模不断扩大的背景下,工业化过程中会产生许多危险固体废弃物,具有易燃性、爆炸性的特点,危害程度也不断增加。

在对危险废弃物进行处理的过程中,工业企业还面临许多方面的问题,如果化学反应与传染性的问题爆发,就会对生态环境产生较大的污染。本

文对危险固体废弃物来源与危害进行阐述,从危险固废处理处置方法展开分析,并以此为依据,提出实行预处理技术、危险固体废物的安全填埋、

危险固体废弃物焚烧等几个方面的措施,希望为相关人士提供参考。 

[关键词] 危险固体废物；处置方法；安全填埋；焚烧法 

 

引言 

现阶段,我国的工业化进程不断加快,不仅会提升人们的生活质量,还

可能会产生有毒有害固体废弃物。随着危险废弃物的不断增加,对人们的

生活与工作产生较大的影响。基于此,对危险固体废弃物进行正确的处理,

采用科学化的处理处置方法,鼓励工业企业进行清洁生产。在引进先进处

理技术的基础上,从源头对危险固体废物进行控制,控制环境污染的限制,

逐步打造出文明和谐的社会。 

1 危险固体废弃物来源与危害 

1.1危险固体废物来源 

通常情况下,危险固体废弃物都是来源于社会生产与工艺生产的。首

先,各个工厂企业在生产的过程中,都可能会产生废碱、废油、污泥等废

物。其次,在人们的生活与工作过程中,也有许多没有实际价值的有害报

废品,一旦没有及时的处理,就可能会流散或是释放出更多的有害物质,进

而对社会环境与人类的身体健康产生较大的危害。 

1.2危险固体废物危害 

由于危险废物不仅有腐蚀性与易燃性的特点,并且有一定的潜伏期,

长时间没有正确的处理,就可能会对人类的身体健康产生较大的危害。如

果人们的眼睛、皮肤及其他的裸露部位接触到了危险固体废物,也可能会

受到毒害。与此同时,危险固体废物可能会导致燃烧的问题发生,还可能会

引发爆炸类的危险事件。 

2 危险固废处理处置方法 

在我国,虽然危险固体废弃物处理处置技术起步较晚,还与发达国家

有一定的差距。但随着我国对环保工作的宣传力度不断增加,处理技术也

越来越成熟,主要含括前期预处理技术还有其他方面的处置技术,具体阐

述如下： 

2.1实行预处理技术 

危险固体废物的预处理技术主要含括固化、分选、破碎等处理方式,

主要的目的就是便于危废进入到下一级处理或是通过处理使其无害化。固

体废物的技术起源主要对放射性危险废物的处置,主要有水泥固化、自胶

结固化等。这种处理技术能够有效降低危险废弃物的迁移性与毒性,更加

利于运输。利用这种预处理技术主要就是针对于酸碱污泥、重金属等不能

直接填埋的危险废物,具有较大的局限性。如果处理不当,还有可能会引发

二次污染的问题。因此,利用可以采用化学处理与生物处理的方式,保证危

险固体废物的处理效率,具体阐述如下：①利用化学处理的方式,主要就是

将有害的物质转变为无害的产物,例如氧化还原处理技术、中和处理技术

等,或者是将其变为容易处理的形态。主要的目的就是减少固体废弃物的

危害性。但是其反应的过程较长,不容易进行全过程的控制,消耗的成本较

多。②利用生物处理的方式,主要就是利用微生物分解的形式,进行有机物

的降解,进而被水体与土壤接受。经常采用的方式有氧化塘法、气化池法

等。这种生物处理的方式相对来说消耗的成本较低,不会对环境产生较大

的影响。 

2.2危险固体废物的安全填埋  

在对危险固体废弃物进行处理的过程中,实行安全填埋的形式,更加

适用于不能回收与分类的危险废物,其中还包括的焚烧过程中的飞灰与残

渣等。这种方式属于陆地处理方式,要对处置场有明确的的界限规定,并完

善服务填埋设施、渗滤液收集设施等。只有保障危险固体废物与渗滤液的

环境隔离,才能够保证废物保存的安全性。在选择处理地点的时候,应当遵

循我国相关部门的规定,对危险固体废物安全填埋场进行选址,还要逐步

开展对外部环境与自然环境的考核工作。例如工程地质、水文地质、当地

气候等。此外,还要对供电情况、排水情况与交通情况等外部条件进行全

面的考虑。 

3 危险固废处理处置存在的问题与解决措施 

3.1安全填埋法存在的问题与解决措施 

在对危险固体废物进行处理的过程中,采用安全填埋法还存在许多方

面的问题。相关部门仅仅是将周边的环境与危险废物进行分离。但是并没

有在一定程度上进行危险固体废物有害成分的讲解工作。尤其是如果填埋

的时间较少,危险固体废物还可能会出现渗漏的问题,如果处理不及时

就会对周边的环境产生较大的污染,还会影响当地的水资源。此外,使用

安全填埋法需要占用大量的土地面积,可能会导致环境污染问题加剧。由

此可知,安全填埋仅仅是一种安全的存储措施,属于一种治标不治本的处

理方式。因此,在日后的生态环境保护过程中,应当尽量减少这种方式的

使用。 

在实际的处理过程中,为了达到基础的排放处理标准,就要对处理应

用的技术进行严格的控制。但就当前的固体废弃物处理实际情况进行分析,

存在技术设备不先进的问题。所以,只有建立健全的监督与管控机制,编制

长远的处理计划,才能够为后续工作的开展奠定稳固基础。在此过程中,

合理的引进先进的信息化技术,并对重点污染的行业进行控制,实行集中

化的管控目标。例如金属冶炼行业、矿业采选等行业。只有不断提升相关

部门的监督管理意识,对随意排放固体废弃物的现象进行严厉的惩罚,才

能够发现违规排放的现象,进而实行严格的处理与控制。 

3.2焚烧法存在的问题与解决措施 

利用焚烧法的方式也存在许多不完善的地方,危险废弃物的特点与形

态都可能会对焚烧的整个过程产生影响。在利用焚烧方式的时候,可能还需

要对后续产生的烟气与灰分进行处理。不仅会消耗大量的资金与时间,工艺
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[摘  要] 滥砍滥伐现象对我国生态环境造成了严重的破坏,从而降低了其抵御自然灾害的能力。基于此,我国制定了一系列的措施和方式来提

升我国生态环境的质量,保护自然环境的可持续性发展。其中,植树造林是我国现阶段最为直接的方式之一,不过在造林的过程中,其中季节的选

择以及密度都是有着一定的要求,为此,本文就对我国现阶段造林的季节和密度进行探讨。 

[关键词] 人工造林；适宜季节；密度 

 

1 不同季节变化对造林的影响 

1.1春季 

春季是植物生长的季节,在这个季节内,温度比较适中,对水分的蒸发

量也不会很大,可以保证土壤具有一定的湿润度,且在这个季节栽种的树

苗,具有很好的愈合效果,非常适合植物的生长需求。在春季进行造林必须

要赶早,在土壤解冻后,就可以进行栽植工作,从而保证树苗有充足的成长

时间。 

早期早种的树苗,会先发跟后发芽,利用根部有效的吸收土壤内的水

分,并将其作为枝叶生长所需。如果栽种的时间较晚,则会造成树苗先发芽

的情况,其水分会随着枝叶进行蒸发,树苗会因为缺水而导致枯萎。因此很

多的区域都会选择在解冻后开展造林工程,保证树苗正常生长的基础上,

提升造林工作的实效性。在春季进行造林工作时,要按照树苗生长的快慢

情况进行合理的栽植工作,其中松类和一些小粒种子的树种可利用直播造

林的方式进行栽种,为无性繁殖能力较强的树种则需利用分植造林的方式

进行。 

1.2夏季 

夏季由于其雨水比较丰沛,可以提供植物生长所需的水分,也是影响

植物成活率的重要季节。不过,虽然夏季雨水比较充盈,不过由于温度比较

炎热,对水分的蒸发现象比较明显,如果选在这个季节进行造林工作,会很

难控制植物的水分含量。而且,在夏季,如果栽种的时间过早,会因为气温

较高,增加水分的蒸发速度,使得树苗缺乏充足的水源供给,造成一定程度

的枯萎。所以,如果选在夏季进行造林工作,一定要对其时间进行合理的掌

控。可以选择在夏季的连续降雨的天气内,进行树苗的栽种工作,同时还要

保证雨季之间的间隔时间不可过长, 好在阴天进行树苗的栽种工作,以

减少树苗所需水分的蒸发速度,保证树苗的正常生长。 

通常情况下,这个季节栽植的树种主要是常绿灌木或者是生长能力较

强的树苗,比如樟树、桉树、柳树等。而且在种植的过程中,要尽量选择较

少的树种进行种植,以减少水分的蒸发速度,保证树苗自身水分的充足,促

进其生长。 

1.3秋季 

秋季的温度已经开始逐渐的降低,使得土壤中水分的含量增加,虽然

在这个季节内,大多数的植物已经开始要进入休眠状态,不过其地下的根

部还是会进行相应的活动的。在这个季节进行造林工作,可以促使苗木经

过整个冬天的修整,更加有生长的活力,实现春季树苗的早发芽、早生根。

同时,当干旱来临时,苗木已有一定的抗旱能力,能大大提高造林成活率。

秋季造林要求苗木梢部一定要木质化,否则越冬时易受冻害。在寒冷、多

风的地区植苗时, 好进行截干或进行覆盖,保护苗木安全越冬。秋季造林

一般在树木落叶后根系尚未停止生长时进行较好,一般多在10月下旬或11

月上旬。 

1.4冬季 

冬季温度较低,并不适合大多数区域进行造林工作,不过在温差较小

的平原地区,由于其土壤冻结较浅,可以进行冬季造林工作。 

2 造林密度的相关性分析 

2.1造林密度与郁闭时间的关系 

造林密度与郁闭时间成反比关系,因为造林密度大,单位面积株数多,

则相邻植株的树冠互相衔接所需时间短,郁闭早；相反,造林密度小,则郁

闭时间长,郁闭晚。郁闭是人工林发展过程中一个重要转折阶段,标志着人

工林初步形成了成林环境,小气候发生明显变化,阳性杂草受到抑制,对林 

处理的流程也比较复杂。此外,利用焚烧法进行处理,会产生大量的酸性气

体与没有完全燃烧的的炉渣。如果处理不及时就可能会产生二次污染的问

题,危险固体废物会产生对环境的危害与影响。所以,在处理的时候要研发

全新的处理技术。虽然焚烧法能实现危险废弃物的减量化,但是二次污染

的问题也比较棘手。随着社会对无害化处理的要求不断提高,工业化工企

业也应当逐步提升对危险固体废弃物处理的认识。通过引进 先进的设备

与技术,优化处理工艺。所以,在培养人们对生态环境保护意识的基础上,

开展多元化的宣传工作,依托于微信公众号、微博平台等方式,定期开展宣

传与教育工作,从思想意识方面提高人们对于危险固废的处理认识。 后,

在完善相关法律法规制度的基础上,引进外国先进国家的技术,进而鼓励

各个企业能够实行清洁生产的目标,实现从源头对危险固体废弃物的控制,

进而减少对环境问题产生的污染,为大众的安全提供相应的保障。 

4 结束语 

综上所述,在对危险固体废弃物进行处理的过程中,应当更加注重技

术的研发工作,结合固体废物处置的问题,采取针对性较强的方式,提升工

作效率。我国生态环境保护部门要结合不同区域的实际情况,开展宣传教

育的工作,完善相关的法律法规,并研究 先进的危险固体废物的处理处

置方式,提升相关监督部门的管理意识,杜绝随意排放固废的问题发生,为

保护生态文明建设奠定稳固基础。 
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