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[摘  要] 本文针对园林景观绿化种植施工质量控制措施,结合理论实践,在简要阐述加强园林景观绿化种植施工质量控制重要性的基础上,分析

目前发展现状,然后从施工准备；种植穴、槽及管沟开挖；园林景观绿化种植；植物储存和保护；种植前土壤的处理；种植材料和播种材料；

施肥等方面分析了园林景观绿化种植施工质量控制措施,希望对提升园林景观绿化种植施工品质有一定参考和借鉴。 

[关键词] 园林景观；绿化种植；植物储存；播种材料 

 

引言 

在国家重视力度不断增加,人们保护环境、改善环境意识不断提升

的背景下,我国园林景观绿化种植事业飞速发展。各大城市逐年增加园

林景观建设投资力度,绿化效果明显提升,同时也暴露了很多问题。园林

景观绿化工程与其他建设工作有相似之处,质量永远是第一位,每个园

林景观绿化种植施工过程都可以看做一件艺术品的创造过程,施工质量

高低,直接决定了整个园林景观工程的施工品质,值得施工单位高度重

视。基于此,开展园林景观绿化种植施工质量控制措施分析就显得尤为

必要。 

1 加强园林景观绿化种植施工质量控制的必要性 

在我国社会经济持续发展的背景下,人们生活水平不断提升,同时对

自然生态环境也造成严重破坏。开展对园林景观绿化种植施工质量控制的

研究,不但可以大幅度提升绿色资源的综合利用率,而且还能构建起一个

完整的生物多样性系统。为城市居民营造一个更加舒适、绿色、和谐、文

明、更亲近自然的的空间。 

2 园林景观绿化种植施工发展现状 

在园林景观绿化种植施工中,一些施工单位一味的追求施工效益,

忽略了绿化植物种植的自身质量,及绿化植物对土壤、气候条件、水文

条件的不同要求
[1]
。通过调查发现,很多园林景观绿化种植施工人员甚

至不具有专业施工技术,在种植施工时,为促使绿化植物快速生长,通

过大量使用氮肥“强迫”生长,是非常不专业的施工技术,无法保证绿

化植物种植的成活率,也就无法达到绿化和美好环境的目的。此外,为

防止绿化植物发生病虫害,大量喷洒农药,致使土壤和水体被污染,降

低土壤中养分含量,难以维持正常生长需求。再加上绿化植物材料选

择、运输保护、修建、后期养护不合理等因素的共同影响,不但导致大

量资源和资金无故浪费,而且对提升园林景观绿化种植施工品质毫无

用处。这也是我国现状园林景观绿化种植施工技术水平和施工质量体

会提升的主要因素。 

3 园林景观绿化种植施工质量控制措施 

3.1切实做好施工前的准备工作 

严格按照园林景观绿化种植施工方案,选择各项施工材料、施工设备,

按照施工预算,合理规划施工工序、施工工期等。在开始种植之前,需要在

各种植区进行地表准备,如果土壤条件不合适绿化植物生长,则要通过换

土、加固、夯实等方法进行有效处理,保证土壤条件适合绿化植物生长。严

格按照设计标准和施工验收规范的要求,控制绿化植物种植密度,如果需

要增加种植密度,必须取得甲方同意。 

3.2严格控制种植穴、槽及管沟开挖质量 

种植穴、槽及管沟开挖绿化种植施工的第一步,也是关键的一步,按照

施工图纸中的要求,严格控制每个种植穴、槽及管沟的位置、大小、深度

等参数。在开挖前,需要了解掌握地下管线和隐蔽物布置埋设情况,确定种

植穴、槽及管沟开挖位置后,用白灰进行标记,并邀请工程监理进行验收,

确保达到设计要求之后,才能进行开挖操作。 

3.3严格控制园林景观绿化种植施工质量 

园林景观绿化种植点位必须和设计点相互对应,如果是规模比较大的

乔木灌木,在种植施工前,要严格控制前景和后景之间的关系,并认真领会

设计意图,尽量把高大的乔木种植在后方,中等高度的乔木种植在中间,低

矮的灌木则要种植在前方,形成一种渐变的视觉感官,以充分展现绿化植

物的艺术美、群体美及个体美。在种植时,在树穴底部要施加一定量的基

肥,再基肥上方填入一层厚度在10~15cm的种植土,促使树穴中间高,四周

低,便于植物根系向四周扩散,同时还要严格控制树木朝向,将枝叶生长旺

盛的一面朝外,营造 佳的观赏面
[2]
。种植完成之后,合理调整姿态姿势,

在保留原有树形美观和主杆不被破坏的前提下,剪薄树冠,去除死枝、病

枝。在地表植物、花卉等成片栽植时,要保证枝条相互搭接,并修建整齐,

保证种植密度的合理性,提升景观效果。 

3 结论 

综上所述,水利水电规划环境影响评价工作专业性较强,对水利水电

工程建设影响较为深远,在推动水利水电工程建设的同时,必须保护生态

环境。通过调查前期数据基础上,确定评价范围,制定合理措施予以实践,

以求维护生态系统平衡,推动现代社会飞快发展。 
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3.4严格按照规定保护和存储绿化植物 

在绿化植物运输之前,园艺人员要按照起苗、调运等技术要求,将绿化

植物挖出、包扎、打捆。尤其是在植物根系处理时,要带土打包,并保证植

物根系具有潮湿性。落叶树可以进行裸根运输,但需要在根系上涂抹一层

土浆,并包装在稻草袋中。常青树和灌木,要连根带土掘出,土球直径不能

小于50cm,树冠要仔细捆扎,避免在运输中发生折断。多生植物和其他植物

需要在合适容器中运输,以便合理保护根系,施工前从容器中移出。无论是

单株植物、成捆植物、容器袋植物等运输到施工现场后,都需要张贴标签,

并标明植物名称、尺寸、树龄等其他资料,便于施工时鉴别植物种类,避免

发生错种、混种等问题。运输到施工现场的植物,如果在24小时内完成入

土种植,要存放在比较阴凉处,防止日晒风吹,如果施工现场条件允许,可

进行假植,保证根系质量,提高成活率。 

3.5合理处理园林景观绿化种植前的土壤 

在开始绿化施工之前,需要对施工现场的土壤进行整平处理,并铺设

表土层,待表土层厚度达到种植要求之后,再进行线形、坡度、边坡整修。

并对种植区域土壤的物理化性能进行化验分析,在必要时进行消毒、施肥、

换土处理,保证土壤中含有绿化植物生长所需的养分、有机质等,并具有良

好的通气性、透水性、利保肥能力
[3]
。园林景观设计构筑的要求,对草坪

种植地、花卉种植地、种子播种地等进行翻耕处理,翻耕厚度不应小于30cm,

并施足基肥,去除大石块、生活垃圾、施工垃圾等,为绿化植物生长提供良

好的环境。 

3.6严格控制种植材料和播种材料质量 

选择的绿化植物材料要保证根系发达、生长茁壮,无病虫害,规格、形

态等都要符合设计要求。播种用的草坪、花草、地表植物种子,要标注品

种、生产单位,在使用之前要进行纯净度和发芽率检测,严禁种植带有病虫

害的种子,外来种子还要具有检疫合格证。严格按照设计要求,在适当气候

条件下、适当的月份播种,混合草中对发芽情况进行试验,保证纯净度和发

芽率都在90%以上。 

选择的行道树要茁壮挺拔,并保证树形完美,分枝点的高度也要满足

设计要求,验收合格后才能种植。园林景观中的主景树要保证外形优美,

球类景观树要丰满坚实,不偏冠。花灌木要保证内膛多枝,枝条饱满,株型

整齐,提升观赏价值。 

3.7合理施肥 

在园林景观绿化植物施肥时,要优先选择经过沤制的农家肥。如果必

须使用化肥,则要选择标准农用化肥,按照土壤肥力情况,严格控制化肥使

用量。在树木、草种、花卉等施用化肥,按照相关标准,确定使用量、使用

种类、使用方法等,主要满足绿化植物正常生长需求即可。 

4 结束语 

综上所述,本文结合理论实践,分析了园林景观绿化种植施工质量控

制措施,分析结果表明,绿化种植施工质量直接决定了整个园林景观的建

设品质。因此,在具体施工中,必须严格按照园林景观工程施工特性、地质

条件、水文条件等选择合理的施工技术、施工材料、施工工艺,严格控制

每道施工工序,才能保证施工质量,提升施工品质,促使我国园林景观事业

持续发展。 
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