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[摘  要] 现阶段,在世界范围内环境污染问题越来越严重,而针对环境污染问题进行治理的过程中,切实有效的贯彻落实可持续发展战略,是解

决污染问题的最重要途径。目前,我国极力提倡建设资源节约型、环境友好型社会,在这样的新时代背景下,人们也越来越关注环保监测中空气

污染监测点布设等相关问题,为了从根本上有效掌握城市的整体污染情况,空气污染监测点科学合理的布设是至关重要的。针对这种情况,本文

有针对性的探究环保监测中空气污染监测点的布设等相关内容,为同行提供参考。 

[关键词] 环保检测；空气污染；监测点；布设 

 

1 空气污染监测点布置的基本原则 

1.1合理划分污染程度。在设置空气污染监测点前应到现场了解区域的

污染现状,然后结合当前的污染程度将污染分为轻度、中度和重度等多个等

级,与污染程度有机结合确定空气污染监测点布置的具体方案。在设置空气

污染监测点的过程中,要将重度污染区作为监测点布设的重点地区。 

1.2充分结合地理位置和环境。在空气污染监测点布设的过程中,需高

度重视所在地区的地理位置和环境,在布设监测点时,需全面了解和掌控

当地的风险及其他的地理因素,了解当地的地理环境。不同地区所布置的

空气污染监测点在数量和类型上均存在着十分明显的不同。其中,下风向

是监测中的重点内容。工作人员要在上风向结合实际设置若干采样点,获

取全面准确的对比数据。 

1.3与人口密度紧密结合。在布设空气污染点的过程中,应当考虑当地

的人口密度,结合人口密度适度调整采样点布设的数量。例如,地区人口密

度较大,则可结合实际增加污染采样点的数量,不断提高采样的准确性和

可靠性。 

1.4设点时应避开绿植。在布置空气污染监测点期间,要结合实际合理

选择监测点设置的区域,通常选择宽阔的区域。在布设监测点的过程中需

规避大片的绿植聚集地,如绿化带和森林等均不可设置空气污染监测点,

若在上述区域设置监测点,则会对监测结果的准确性及可靠性产生较大的

影响。 

2 布设环保监测中空气污染监测点的要点 

2.1明确监测目的 

明确监测目的是环保监测中空气污染监测点布设工作的重要前提,作

为合格的工作人员必须要能够意识到空气污染监测的重要性,同时要对城

镇污染状况监测一视同仁,并且还要能够根据监测区域特点选择合适的布

设方法。例如对较为偏远的乡镇区域,因地势较为宽广,所以选择扇形布点

法来布设环境污染监测点,但是进行城市空气污染检测的时候首先要做的

就是对城市中的污染来源进行标记,其中包括污染物及空气质量评分等,

这样才能有效地开展空气污染监测点的布设工作。 

2.2掌握污染情况 

在实施环保监测中污染空气监测点布设之前,首先要做的就是对当地

区域及相邻区域进行污染源与构成情况的调查,同时再有效结合 终分析

结果来确定空气污染监测点。必须要事先调查好污染源情况的分布,这样

才有利于空气污染监测点的布设。 

2.3了解地理条件 

在正式进行空气污染监测点布设的过程中,肯定会受到诸多的外在因

素影响,其中涵盖了地形地貌等自然因素,同时也涉及到了人口密度等人

文因素以及风向、气压等气候因素。但是造成影响 大的还是自然因素,

因此在进行监测空气污染布设监测点的时候必须了解空氣污染区域的地

形地貌等状况。例如在偏远的山区,有时会碰到矿山开采造成的颗粒物污

染监测,如果开采的矿山很高,开采点很低,这种情况下,监测点的布设可

以不考虑矿山的背面,只在矿山的正面及侧面布设监测点,这样才有利于

布设有代表性的监测点,保证监测采样数据具有一定的代表性、真实性和

可靠性。 

2.4确定采样站数量 

在开展空气污染监测点布设的工作过程当中,必须要严格遵守国家的

相关标准及制度要求,还要根据当地的实际情况来布置工作,从而有效地

确定出 为合适的监测区域及所要应用的布设方法、布设数量等空气污染

监测点,只有采取这种方法才能够降低监测数据的误差。如今的环保监测

工作中,大多数工作人员会采取有关环境保护方面的原理进行空气污染方

面的分析,这在一定程度上减轻了采样站对环境造成的污染及影响；另外

就是要将其人口密度情况进行有效结合,并对相关的建筑物密度进行了解,

这样才能够确定好采样站数量。近年来,随着科学技术的不断进步和发展,

有越来越多的空气污染监测点所采用的采样站已经应用了高科技自动监

测方法,随着时代的变化,人工连续采样已经逐渐被自动化技术所取代,这

样一来,不仅能够保证其质量,还能够在原有基础上提升工作效率和效果,

同时还能大大降低工作人员的工作强度,减轻了他们的工作负担。 

3 结语 

在空气污染情况的环保监测工作中,需要在遵照基本监测原则的前提

下,对监测方案进行优化调整,并在控制多方环境监控管理要素的同时,定

位明确的监测目标,通过掌握详实的污染数据,实现对于地理信息的科学

分析,进而完成对监测站点的布局与规划。由此,保证整体监测工作的有效

性,为环保工作的顺利展开,提供基础性、科学性的数据服务。 
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