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[摘  要] 随着我国环境保护工作的不断推进,越来越多的企业开始重视污染物排放工作,固定源低浓度

颗粒物的监测工作也成为了许多企业发展中关注的重点,如何提高固定源低浓度颗粒物的监测工作也

是目前很多企面临的问题,本文主要从这一方面进行探究,分析目前颗粒监测工作中存在的问题,对采取

的监测技术进行探讨,并提出相应的处理策略,希望对今后的固定源低浓度颗粒物的监测工作具有借鉴

意义,对监测技术的成熟应用也具有推动作用。 
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近几年我国环境污染问题日益严重,

人们对于空气质量的重视也越来越高,

而大气污染物的主要来源就是固定污染

源的影响,包括煤、油、气等燃烧之后产

生的废气,以及化工、建材、冶金等产生

的废气,都会对环境产生十分严重的影

响。虽然目前很多高浓度污染源排放工

厂已经关停或者搬迁,但是在城市周边

依然有很多固定污染源对城市空气污染

造成影响。所以说,对固定源低浓度颗粒

物的监测十分必要,在监测过程中也需

要选择合适的监测方法,提高监测工作

的效率和质量,减少污染源对城市空气

以及自然环境的影响。 

1 固定源低浓度颗粒物的监测

方法 

1.1光学透射法 

该种方法的基本原理就是利用光束

的反射原理对低浓度颗粒物进行照射,

低浓度颗粒物会由于光束的传输而减弱

光强,之后可以通过和基准光强的比照

来计算颗粒物的具体浓度。光学透射法

操作简单并且比对结果较为准确,在目

前的颗粒物浓度监测工作中的应用较为

广泛。 

1.2光学散射法 

光学散射法的测定原理是,利用

光源直接对颗粒污染物进行照射,颗

粒物对光线进行散射,归改变入射光

线的方向,光敏器件对散射光的强度

进行接收,当散射光集中在一起时就

可以计算出颗粒物的具体浓度。散射

光强度不仅对颗粒物的形状、粒径有

关,还和颗粒物的折射率、光的波长等

都有关系[1]。 

1.3电荷法 

颗粒物和金属探杆产生接触时,

会发生电荷转移的情况,利用这种电

荷转移效应也可以测定颗粒物的浓度,

同时还可以对流动污染烟气中的烟尘

进行确定,但是对烟尘的检测结果不

够准确,因为烟气的流动具有不确定

性,所以电荷法主要还是用来测量颗

粒物的浓度。 

1.4直接抽取散射法 

该种方法的测定过程是对烟气进行

抽取以后,通过对样本进行加热,利用烟

尘仪来测定烟气中的颗粒物浓度。直接 

该种生物滤池是由几种生物滤池组

成,占地面积较小,但是建设费用较高,

滤料添加难度较大,主要用于工业废气

处理中[4]。 

3.3集装箱式生物滤池 

该种生物滤池面积小,还可以移动,

可以建立成多层或者串并联式,废气净

化过程中用到的鼓风机、增湿系统和监

测系统都可以集中到集装箱内,使废气

处理过程更加方便快捷,也节省了更多

的时间。 

3.4塔式生物滤池 

塔式生物滤池占地面积小,滤料高

度可以达到六米以上,减少压力的损失,

滤料可以从下部移出,增湿以后再加入

到滤池中即可,滤料交换工作也会变得

更加简单方便。 

4 结束语 

本文主要介绍了生物滤池处理废

气技术的原理和类型,对影响生物滤池

处理技术的因素进行探讨,希望对生物

滤池处理技术的进一步应用起到参考

作用,同时也可以提高污水处理厂废气

净化水平。 
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抽取法适用于烟气湿度较小的情况,样

本气体是没有温度的,在测定过程中需

要将水和含有颗粒物的样本气体共同抽

入路径中,将二者进行同时加热之后再

进行测定。所以说,如果烟气中含有较高

水分的话,那么测量结果也会失去准确

性[2]。 

2 低浓度颗粒物测中存在的问

题以及解决对策 

对固定源低浓度颗粒物进行监测

时,很多突发问题是无法及时了解的,

由于影响因素较多,所以监测结果也会

受到一定影响,下文对监测工作中出现

的问题进行具体分析,并提出相应的解

决策略。 

2.1监测工作人员的影响 

在实际监测工作中,监测人员的技

术水平直接决定着监测结果的准确性,

目前很多企业的监测人员都缺乏一定的

专业能力,所以企业需要对监测人员进

行定期培训,不断提高其技术水平,在进

行招聘时也需要对员工持有的相关证书

做出要求,例如监测上岗证。 

2.2监测设备的影响 

低浓度颗粒物在进行监测时对于监

测设备的要求较高,使用的仪器设备必

须符合国家的相关规定和标准,并且在

相关部门检查合格以后才能投入使用,

在设备使用期间也要做好定期检查工作,

确保设备始终处于正常运作状态,这样

才能保证监测结果的准确性。需要注意

的是,监测设备通常是有有效期的,如果

超过有效期则需要及时更换设备,确保

监测工作顺利展开[3]。 

2.3质量保证 

对固定源低浓度颗粒物进行监测时,

需要做好全面质量保证工作,每一次展

开监测工作之前都需要检查设备的运行

状态,检查每一个配件是否正常,例如硅

胶是否需要更换、气路是否漏气、仪器

是否进行校准等,避免在进行颗粒物采

样时出现物理损失,导致 终的监测结

果出现偏差。为了确保样本颗粒物的采

集质量,在监测工作结束以后还需要再

进行一次测试,做好 终确认,如果两次

测试结果差距较大,那么就需要重新进

行采集和测试。 

3 结束语 

随着我国环保工作的全面展开,固

定源低浓度颗粒物的监测也变得更加

重要,监测工作的准确性影响着排放改

造的效果,所以采取正确的监测技术尤

为重要,本文主要研究颗粒物监测技术

在应用中存在的问题并对其进行分析,

提出应对策略,希望对于今后固定源低

浓度颗粒物的监测工作起到参考作用,

同时对我国建立完善的低浓度颗粒物

排放制度提供支持,促进环境监测工作

的发展。 
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