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[摘  要] 城市污水处理厂在工业生产过程中会产生很多废气,不仅对自然环境产生不利影响,还会对周

围居民的生活产生影响。所以,城市污水处理厂需要严格控制废气排放质量,采用先进的技术对废气进行

净化。本文主要研究生物滤池处理废气技术在污水处理厂废气净化中的应用,分析生物净化技术的应用,

对废气净化的效果进行研究,希望对城市污水处理厂废气净化工作具有积极作用。 
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随着人们环保意识的不断增强,污

水处理厂在进行规划和运行时,要考虑

排放的废气对周围环境和居民的影响。

近几年我国逐渐开始利用生物滤池技术

来提高废气净化水平,主要的原理是利

用活性炭对废气中的有害物质进行吸附

和消除,将废气转化为二氧化碳和水,不

会对环境产生二次污染。本文主要研究

和分析生物滤池技术在城市污水处理厂

废气净化中的应用,希望对提高废气净

化水平和质量具有重要意义。 

1 生物滤池处理废气技术的

原理 

生物滤池处理废气技术的主要作用

原理其实和污水生物处理原理十分相

似。污水处理厂应用生物滤池处理废气

技术时,因为废气是污水和污泥中化合

物的生物转化而来的,所以很有可能被

附着在生物滤池中的生物菌落进行降解

和吸附。生物滤池中的微生物之所以能

够生长和繁殖,是将废气中的有机物作

为碳源,废气中的有机气体被氧化以后

就会变成二氧化碳和水等无害气体,二

氧化碳是自养微生物的碳源,废气中的

无机物和营养物质会被有效去除[1]。 

污水在进行处理的过程中,一部分

的有害物质会转化为有气味的物质,这

些带有气味的物质都可以进行生物降

解。污水处理厂释放的废气是经过长距

离输送和在机械处理单元中停留时产生

的。机械处理废气时气味的强度是由水

的污染程度决定的。 

生物处理废气通常包括好氧、缺氧

和厌氧处理阶段,污水中好氧和厌氧的

物质在进行生物降解时会产生带有气味

的废气。但是生物处理阶段的废气气味

并没有机械处理阶段和污泥处理阶段的

强度高。 

污泥处理阶段的废气含有的有害物

质 多,气味也比较难闻,尤其是对污泥

的处理,由于污泥中含有大量耗氧物质,

所以会转变成厌氧状态,进而使废气气

味变得浓烈。除此之外,脱水和机械预浓

缩等过程会使用大量化学絮凝剂,在使

用过程中也会产生刺激性较强的物质,

例如氨、硫化氢等,也会导致废气气味强

度较高[2]。 

2 影响生物滤池处理废气技术

的因素 

2.1废气中物质含量的影响 

微生物通常由是由碳、氮、磷和硫

等元素共同组成的。要想让生物滤池中

的滤料介质含有足够的氮和磷,就需要

选择合适的滤料。废气净化过程中,滤

料中的物质也在不断被损耗和降解,所

以,生物滤池中的滤料通常三到五年就

会进行一次更换,确保生物滤池的正常

运作,同时也可以提高对废气净化的质

量和效率。 

2.2水分影响 

微生物细胞的含水量一般在75%左

右,由于微生物的生长和繁殖需要足够

量的水分,所以,滤料的含水量通常在

45%以上,除此之外,废气中的湿度也要

大于95%。 

2.3温度影响 

废气在进行生物净化过程中,温度

也要进行合理掌握,中温在20到37摄氏

度之间,高温在50到65摄氏度之间,但是

温度在5到65摄氏度之间,生物滤池都可

以正常运行,并不会影响到废气净化过

程[3]。 

2.4 PH值影响 

生物滤池处理废气技术在进行废气

净化过程中,含氯有机物、氨气、硫化氢

等物质会进行氧化分解,这会导致净化

环境中的PH值下降,也会影响微生物的

生化作用,要想稳定环境中的PH值,就需

要在生物滤池中喷洒一定的PH值缓冲剂

来解决。除此之外,废气中含有的化合物

通常都是可以进行生物降解或是溶于水

的物质,废气中并没有太多灰尘、油脂以

及对微生物有害的物质。 

3 生物滤池处理废气技术的

类型 

3.1平面型生物滤池 

该种类型的生物滤池是应用频率

高的型式,滤池的高度在0.5到1.5米之

间,空气分配系统分为缝隙式和孔式。平

面型生物滤池的面积 大可以达到2000

平方米以上,废气净化能力可以达到每

小时十万立方米。 

3.2阶层式生物滤池 
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[摘  要] 随着我国环境保护工作的不断推进,越来越多的企业开始重视污染物排放工作,固定源低浓度

颗粒物的监测工作也成为了许多企业发展中关注的重点,如何提高固定源低浓度颗粒物的监测工作也

是目前很多企面临的问题,本文主要从这一方面进行探究,分析目前颗粒监测工作中存在的问题,对采取

的监测技术进行探讨,并提出相应的处理策略,希望对今后的固定源低浓度颗粒物的监测工作具有借鉴

意义,对监测技术的成熟应用也具有推动作用。 

[关键词] 固定源；低浓度颗粒物；监测技术 

 

近几年我国环境污染问题日益严重,

人们对于空气质量的重视也越来越高,

而大气污染物的主要来源就是固定污染

源的影响,包括煤、油、气等燃烧之后产

生的废气,以及化工、建材、冶金等产生

的废气,都会对环境产生十分严重的影

响。虽然目前很多高浓度污染源排放工

厂已经关停或者搬迁,但是在城市周边

依然有很多固定污染源对城市空气污染

造成影响。所以说,对固定源低浓度颗粒

物的监测十分必要,在监测过程中也需

要选择合适的监测方法,提高监测工作

的效率和质量,减少污染源对城市空气

以及自然环境的影响。 

1 固定源低浓度颗粒物的监测

方法 

1.1光学透射法 

该种方法的基本原理就是利用光束

的反射原理对低浓度颗粒物进行照射,

低浓度颗粒物会由于光束的传输而减弱

光强,之后可以通过和基准光强的比照

来计算颗粒物的具体浓度。光学透射法

操作简单并且比对结果较为准确,在目

前的颗粒物浓度监测工作中的应用较为

广泛。 

1.2光学散射法 

光学散射法的测定原理是,利用

光源直接对颗粒污染物进行照射,颗

粒物对光线进行散射,归改变入射光

线的方向,光敏器件对散射光的强度

进行接收,当散射光集中在一起时就

可以计算出颗粒物的具体浓度。散射

光强度不仅对颗粒物的形状、粒径有

关,还和颗粒物的折射率、光的波长等

都有关系[1]。 

1.3电荷法 

颗粒物和金属探杆产生接触时,

会发生电荷转移的情况,利用这种电

荷转移效应也可以测定颗粒物的浓度,

同时还可以对流动污染烟气中的烟尘

进行确定,但是对烟尘的检测结果不

够准确,因为烟气的流动具有不确定

性,所以电荷法主要还是用来测量颗

粒物的浓度。 

1.4直接抽取散射法 

该种方法的测定过程是对烟气进行

抽取以后,通过对样本进行加热,利用烟

尘仪来测定烟气中的颗粒物浓度。直接 

该种生物滤池是由几种生物滤池组

成,占地面积较小,但是建设费用较高,

滤料添加难度较大,主要用于工业废气

处理中[4]。 

3.3集装箱式生物滤池 

该种生物滤池面积小,还可以移动,

可以建立成多层或者串并联式,废气净

化过程中用到的鼓风机、增湿系统和监

测系统都可以集中到集装箱内,使废气

处理过程更加方便快捷,也节省了更多

的时间。 

3.4塔式生物滤池 

塔式生物滤池占地面积小,滤料高

度可以达到六米以上,减少压力的损失,

滤料可以从下部移出,增湿以后再加入

到滤池中即可,滤料交换工作也会变得

更加简单方便。 

4 结束语 

本文主要介绍了生物滤池处理废

气技术的原理和类型,对影响生物滤池

处理技术的因素进行探讨,希望对生物

滤池处理技术的进一步应用起到参考

作用,同时也可以提高污水处理厂废气

净化水平。 
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