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[摘  要] 工业废气成分复杂、排放强度大,是大气污染的主要来源之一。本文系统分析工业废气治理的

主要工艺技术,包括除尘技术、脱硫技术、脱硝技术以及挥发性有机物治理技术,探讨不同工艺的技术原

理、适用条件和运行特征。针对典型工业行业的废气特性,提出工艺优化配置与参数调整策略,分析多污

染物协同去除的工艺集成方案。从系统能耗、运行稳定性、副产物处置等角度,讨论治理工艺的综合优

化方向,为工业废气治理工程的提效降耗提供参考。 
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[Abstract]Industrialwastegashascomplexcomponentsandhighemissionintensity,makingitoneofthemainsourcesofai

rpollution.Thispapersystematicallyanalyzesthemaintreatmenttechnologiesforindustrialwastegas,includingdustremo

val,desulfurization,denitrification,andvolatileorganiccompoundscontrol.Thetechnicalprinciples,applicableconditi

ons,andoperationalcharacteristicsofdifferentprocessesarediscussed.Accordingtothewastegascharacteristicsoftypicali

ndustrialsectors,optimalprocessconfigurationandparameteradjustmentstrategiesareproposed,andprocessintegration

schemesformulti-pollutantsynergisticremovalareanalyzed.Fromtheperspectivesofsystemenergyconsumption,oper

ationalstability,andby-productdisposal,comprehensiveoptimizationdirectionsfortreatmentprocessesarediscussed,p

rovidingreferencesforefficiencyimprovementandconsumptionreductioninindustrialwastegastreatmentprojects. 
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工业废气中含颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机

物等许多污染物,对人及环境有严重的危害。随着大气污染防治

行动的不断深入,工业废气排放标准越来越严格,治理设施的

覆盖率越来越高,但是运行能耗大、副产物处理难、系统稳定

性差等问题依然存在。治理工艺优化是解决问题的又一方法,

从工艺流程、运行参数、设备配置三个方面入手进行系统性

的改善,既能达到达标排放的目的,又能降低生产成本,提高

系统的可靠性。本文从主要治理技术入手,分析各个行业的工

艺适用性,提出多污染物协同去除的集成方案,给出工艺优化

的具体途径。 

1 颗粒物治理工艺及优化分析 

1.1除尘技术分类与适用场景 

工业废气颗粒物治理主要技术有旋风除尘、湿式除尘、袋

式除尘、静电除尘。旋风除尘适用于粗颗粒的预处理,结构简单、

无运动部件,但是对细颗粒物的去除效率不高。湿式除尘利用水

浴或者喷淋捕集颗粒物,同时具有一定的脱硫作用,适合于高温

高湿的废气,但是会产生废水。袋式除尘是目前应用最广的一种

细颗粒物控制技术,过滤效率高,出口浓度可以保持在一个较低

的水平上,适用于各种工业窑炉和工艺废气,但是运行阻力大,

滤袋要定期更换。静电除尘是利用高压电场使颗粒物带电后被

捕集,适合于大烟气量的电厂、水泥厂等场合,设备投资大,但是

运行阻力小。 

1.2袋式除尘器运行参数优化 

袋式除尘器的运行好坏是由过滤风速、清灰方式、滤袋材

质决定的。过滤风速过高造成阻力迅速上升、清灰频繁、滤袋

寿命变短,风速过低则设备投资增大。对一般的工业废气,过滤

风速应控制在合理的范围内。清灰方式有脉冲喷吹、反吹风、振

打等,目前主要采用脉冲喷吹,喷吹压力、脉冲宽度、间隔要

根据粉尘性质来定。粘性粉尘应增大喷吹频率,干燥细粉尘可

延长间隔。滤袋材质的选择要考虑耐温、耐腐蚀、抗水解性
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能,高温废气用聚苯硫醚或者聚四氟乙烯覆膜滤料,含酸碱废

气用耐腐蚀纤维。运行时要监测进出口压差,合理设定清灰触

发值。 

1.3静电除尘器提效改造 

现有的静电除尘器可以采用不同的方法来提高效率。第一,

改变极配形式,用性能更好的针刺线或者螺旋线代替传统的电

极。第二,改善振打制度,防止二次扬尘,高比电阻粉尘可采用间

歇供电或者烟气调质。第三,在电除尘器后面加装布袋除尘器,

形成电袋复合除尘,兼顾电除尘的低阻力和袋除尘的高效率。对

于老旧电除尘器,高频电源改造是较经济的提效手段,高频电源

可以提供比较稳定的电压和比较准确的火花控制,提高平均电

压和电晕功率。改造后颗粒物排放浓度得到一定程度的降低,

以达到更加严格排放标准的要求。 

1.4除尘系统节能运行策略 

除尘系统能耗主要是由引风机、清灰系统所引起的。节能

运行可以从三个方面着手,即控制系统的漏风、减少多余的风

量、定期检查烟道和除尘器本体的密封性、修补漏点。二是根

据生产负荷调节风机的转速,采用变频调速技术,在低负荷的时

候降低风量,防止电能浪费。三是改进清灰方式,防止因为清灰

过度而造成压缩空气的浪费以及滤袋的损坏。对大型除尘系统

可以配备智能控制系统,按照进出口压差、粉尘浓度等信号来

自动调节清灰参数和风机转速,从而达到按需供能、精准维护

的目的。 

2 二氧化硫治理工艺及优化分析 

2.1湿法脱硫工艺及参数调整 

湿法脱硫是目前应用最广的二氧化硫控制技术,以石灰石-

石膏湿法脱硫为主。该工艺利用石灰石浆液吸收烟气中的二氧

化硫,得到石膏。脱硫效率与液气比、浆液pH值、入口二氧化硫

浓度、烟气温度等有关。液气比是影响脱硫效率的重要参数,

液气比越高,气液接触面积越大,但是循环泵的能耗也越高。浆

液pH值控制在合适的范围内可以同时提高脱硫效率和石膏品

质,pH值过低会导致脱硫效率降低,pH值过高会使得石灰石的利

用率降低,并且容易结垢。运行优化要依照入口硫含量及排放需

求,恰当安排循环泵开启数量和浆液pH值的控制范围,在达标前

提下削减电耗和石灰石耗费。 

2.2脱硫系统结垢防治与设备维护 

湿法脱硫系统运行时容易产生结垢现象,主要在喷淋层、除

雾器、浆液管道等处发生。结垢类型分为化学结晶垢和硬垢,

前者可以控制浆液过饱和度来防止,后者主要是由于硫酸钙沉

积造成的。防治结垢的措施有保持浆液密度在合理范围内、及

时排除石膏、控制循环浆液中氯离子含量、定期清洗喷淋层和

除雾器、用高压水冲洗或者停机人工清理等。除雾器清洁程度

会影响烟气带水量,进而增加后面设备的腐蚀危险。设备维护时

要定时查看搅拌器、循环泵、氧化风机运转情况,及时更换磨损

件,保证脱硫系统持续稳定工作。 

2.3半干法与干法脱硫的适用性 

半干法脱硫、干法脱硫适合缺水地区或者小烟气量场合使

用。半干法脱硫把石灰浆液雾化喷入吸收塔,水分蒸发之后变成

干态副产物,没有废水排放。循环流化床半干法脱硫效率高,但

是需要配备高效的布袋除尘器捕集循环灰。干法脱硫是直接将

碱性吸收剂喷入烟道,设备简单、投资小,但是脱硫效率低、吸

收剂用量大。工艺选择要根据烟气量、硫含量、水资源情况和

副产物处理要求来定。对烧结机、焦炉等中小烟气源来说,半干

法脱硫有较好的技术经济性。 

2.4脱硫副产物综合利用 

湿法脱硫产生的主要副产品就是脱硫石膏,可作为水泥缓

凝剂、石膏板、石膏砌块等的原料。脱硫石膏品质受浆液杂质

含量的影响,氯离子、飞灰含量过高会限制其利用途径。运行时

要控制氯离子含量,改善脱水工艺,提升石膏纯度。半干法脱硫

产生的脱硫灰成分复杂,含亚硫酸钙、游离氧化钙等,利用难度

大,多用于矿井回填、路基材料。脱硫副产物的资源化是降低治

理成本的重要途径,应该积极开拓利用渠道,减少填埋处置量。 

3 氮氧化物与挥发性有机物治理工艺优化 

3.1选择性催化还原脱硝技术 

选择性催化还原是控制固定源氮氧化物排放的主要技术,

在催化剂的作用下,氨或者尿素把氮氧化物还原成氮气和水。脱

硝效率与反应温度、氨氮摩尔比、烟气流动均匀性有关。催化

剂活性温度窗口小,应把反应器安置到合适的温度区间内。对余

热锅炉或者窑炉,可以采用烟气旁路或者加热的方式进行调节。

氨逃逸属于运行过程中的主要问题,过多的氨会造成浪费,并且

会和三氧化硫发生反应生成硫酸氢铵,堵塞下游设备。通过改善

喷氨格栅的设计以及分区控制,可以提高氨氮的混合均匀性,在

保证脱硝效率的基础上降低氨逃逸。 

3.2选择性非催化还原与SNCR-SCR联合工艺 

选择性非催化还原脱硝不需要催化剂,在高温区直接喷入

还原剂,投资低但是脱硝效率有限,适合于中小锅炉或者作为预

脱硝单元。对要求较高的脱硝效率、资金有限的项目,可采用

SNCR-SCR联合工艺,SNCR承担初步脱硝并把逃逸氨作为下游SCR

的还原剂,综合脱硝效率可以达到较高水平。该工艺的关键就是

控制SNCR段的反应温度和停留时间,保证还原剂的充分利用,防

止过量氨逃逸对SCR催化剂造成不良影响。 

3.3挥发性有机物主要治理技术 

挥发性有机物治理技术分为回收技术和销毁技术两类。回

收技术有吸附、吸收、冷凝和膜分离,适合高浓度、有回收价值

的废气。活性炭吸附是最常用的回收技术之一,可处理低浓度的

大风量废气,但是需要定期更换饱和的炭,会产生危险废物。沸

石转轮浓缩加蓄热式氧化组合工艺适合于中低浓度、大风量的

喷涂、印刷废气,浓缩后进入氧化炉燃烧,能耗低。蓄热式氧化

对热量回收效率高、运行费用低,适合于浓度稳定、热值高的废

气。催化氧化可以在较低的温度下进行氧化,能耗比直燃氧化低,

但是催化剂容易被毒害而失去活性。 

3.4多污染物协同去除工艺集成 
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燃煤电厂以及工业窑炉的废气常常混杂着颗粒物、二氧化

硫和氮氧化物,单个设备处理一种污染物的传统方式投资和占

地都较大,多污染物协同控制是发展方向。湿式电除尘器既可以

去除颗粒物又可以去除酸雾,在湿法脱硫之后的效果较好。活性

焦干法脱硫脱硝一体化工艺在一个反应器内完成二氧化硫的吸

附、催化转化成硫酸和氮氧化物的还原,节水且无废水排放,适

合缺水地区使用。臭氧氧化联合湿法洗涤可以同时去除氮氧化

物和二氧化硫,臭氧把难溶的一氧化氮氧化成易溶的二氧化氮

和硝酸,在洗涤塔里被碱性浆液吸收。协同工艺改进要根据废气

组成、排放标准来确定组合单元。 

4 治理工艺综合优化与运行管理 

4.1工艺选型与适配性分析 

选择治理工艺要考虑到废气性质,排放标准,场地状况以及

投资运行成本等各方面因素。高浓度颗粒物废气首先要经过高

效除尘,高温废气需降温预处理。含硫量高的废气应采用湿法脱

硫保证长期稳定达标,中小气量可采用半干法。氮氧化物控制要

根据初始浓度和排放限值来确定脱硝工艺深度。挥发性有机物

治理要评价回收价值,有回收价值的采用冷凝、吸附等回收技术,

没有回收价值的采用氧化销毁技术。工艺适配性分析要依照全

工况条件,不能只重视设计点,保证负荷变化的时候依然可以达

到标准。 

4.2运行参数优化与能耗控制 

治理系统运行时可以采用参数优化的方式降低能耗、物耗。

对湿法脱硫系统,根据入口硫含量动态调节循环泵的运行台数,

防止过度循环。对脱硝系统采用喷氨优化控制,在保证脱硝效率

的基础上,使氨的消耗量达到最小。除尘系统按照进出口压差来

调节清灰参数,从而减小压缩空气的消耗。创建运行参数和污染

物排放的联系模型,有利于找到最佳的操作范围。参数的动态调

整要依靠在线监测数据,对不能进行在线监测的指标,实行定期

化验制度,依照化验结果来修正运行参数。 

4.3系统稳定性与故障预防 

治理系统的稳定运转是达到排放标准的前提。常见故障有

除尘器滤袋破损、脱硫系统结垢堵塞、脱硝催化剂失活、风机

振动等。故障预防措施有建立设备定期巡检制度,检查关键部件

的状态,对易损件制定合理的更换周期,防止超期服役,对浆液

系统定期排空冲洗,防止沉积结垢,对催化剂定期检测活性,提

前安排再生或者更换,对风机和电机进行振动监测和润滑保养。

出现故障时要及时停机检修,防止带病运行造成二次污染或者

设备损坏。备品备件要保持合理的库存,缩短故障修复时间。 

4.4副产物处置与二次污染控制 

治理过程中产生的副产品、二次污染也不能忽略。脱硫石

膏、除尘灰、废催化剂、废活性炭、脱硝废液等都要按环保要

求妥善处理。脱硫石膏优先资源化利用,用作建材生产。废催化

剂属于危险废物,必须交由有资质的单位进行再生或者处置。废

活性炭可以委托再生或者进入危废焚烧系统。湿法脱硫废水含

有重金属、氯离子,应单独处理达标后再排放,不能随意混入净

下水系统。半干法脱硫灰和飞灰混合后使用途径受限,可以用于

矿井充填或者土壤改良。治理工艺的改进要将副产物处理包含

到全流程之中,防止出现污染转移的情况。 

5 结束语 

工业废气治理工艺的改善属于一项系统工程,牵涉到技术

选择、参数调节、设备保养以及副产物处理等诸多方面。除尘、

脱硫、脱硝、挥发性有机物治理各有成熟的工艺路线,但是单一

技术的孤立优化不能达到系统最优。应该从全流程的角度出发

来分析各个单元之间的影响,选择协同效果好的工艺组合。运行

管理上要充分发挥在线监测数据以及自动化控制的作用,从而

达到精细化调控的目的。未来工业废气治理会向着多污染物高

效协同去除、资源化回收、低能耗运行的方向发展。企业要按

照自身的废气特性以及排放标准,不断改进治理工艺,在保证达

到达标排放的基础上,削减环境足迹并缩减运行成本,从而为大

气环境质量的改善作出贡献。 
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