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Ecological environment and protection 
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就目前而言,我国水资源短缺,而且分布不均匀,水污染

比较严重,就要加强水质监测,保护好水源头,提升水质监测

能力,保证水质监测数据的准确性,提高水质监测分析效率。

要根据不同的水功能区,建立科学合理的评估与决策模型,

对水利工程建设进行科学指导,实现我国水资源保护与社会

经济的协调发展,完成水质量监测目标,为以后水资源保护

提供重要的技术保障。 

1 加强水质监测工作的重要性 

水是生命之源泉,人类的生存和发展都离不开水资源。

鉴于水资源对人类社会的重要性,当前有越来越多的国家都

提高了对水安全问题的重视。现阶段,工业的发展虽然促进

了全球经济的发展,但同时也造成了对包括水环境在内的自

然环境的破坏,如何确保水质安全问题正逐渐在世界范围内

都成为了一个焦点问题。在这种背景形势下,我国也加强了

对水质的监测和管理工作,如建设和运用了水质在线监测系

统,使我国水质监测的技术水平显著提升。但总的来说,我国

在水质监测工作中还存在不少技术问题,如各级水质监测站

的采样样本不充分,或采样水体在经过处理后不能准确反映

水质等,这显然不利于后续对水质的管理。本文就我国水质

监测工作中的常见技术问题进行了分析,并在此基础上对

解决对策进行了探讨,希望对水质监测工作的改善能够有

所借鉴。 

2 水质监测工作中存在的技术问题 

2.1采样问题 

水质监测中的现场实地采样工作是非常关键的工作步

骤,它直接关系到所采集的水质样品是否具有了水质的符合

性和代表性,它也涉及到了诸多方面的相关技术的使用,水

质检测需要对所监测的水域的水质样品运送到水质检验的

实验室里进行数据分析,通过对样品的化学性和物理性的科

学分析后,才能得出所提供的水质样品各种元素的含量比率,

才能确定水质的符合性。这就要求水质样品的运输过程的技

术性的配合。装运水样所使用器皿要求清洁无杂质,按要求

经过符合指标的清洁处理,保证所采集的水质样品具有代表

性。运输样品时,对所运输的样品盛装用的器皿进行有效的

封存,确保运输过程中没有外界的杂质掺杂进来。对水质采

样中乳化状态的测定和溶解性的测定时,要避开取样水域水

面漂浮物质,例如水面上常有油脂物质存在,取样时一定要

避开,否则对后续的检验造成较大的误差。 

2.2实验室环境问题 

在水质监测工作的开展过程中,当样品采集以后,需要

将样品送入实验室进行分析。实验室中的温度、湿度、粉尘

等环境因素会在一定程度上影响水质监测数据的准确性与

有效性。举例来讲,如果没有合理地控制实验室的采光,出现

温度浮动过大、湿度控制不力等问题,或者出现辐射、噪声

以及振动等情况,将对影响分析仪器的准确性,进而导致水

质监测的检测结果出现偏差。 

2.3试剂与仪器问题 

在水质监测工作的开展过程中,如果试剂或是所选用的

仪器存在问题,同样会影响水质监测结果的科学性与有效

性。一方面,在配置试剂的过程中,如果所选用的试剂原料含

有杂质,其精度与纯度不符合使用的相关标准,那么所配置

出试剂的浓度会出现一定的误差,进而导致水质监测结果不

准确。另一方面,仪器仪表作为水质监测工作所必需的工具,

如果缺乏经常性的矫正导致测量的精度不符合要求,或是质

量存在一定的问题,同样会降低测量样品的准确性。 

2.4监测测试过程问题 

在水质监测的测试过程中,操作人员如果没有严格遵循

相关的工序,将会导致水质监测的操作流程缺乏科学性和规

范性。受此影响,无法有效计算和处理水质测试中出现的异

常值,导致测量的结果存在偏差。与此同时,在选择监测方法

的过程中,如果没有结合仪器类型以及待测物水域性质出发,

同样会影响测量结果的精密度和准确度,导致测量的结果存

在一定的偏差。 

2.5数据处理与结果分析问题 

数据处理与结果分析是水质监测工作的重要环节,数据

处理的过程和细节将对水质监测的结果产生直接的影响。一

方面,在对相关的数据进行舍取时,如果未能遵循“数据修约

原则”,那么水质监测数据的最终结果将难以保证准确性和

合理性。另一方面,在综合分析监测结果的过程中,审核人员

有时为了操作方便,对于一些存在失误的原始记录进行直接




