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[摘  要] 焦化废水处理水平代表了一个焦化企业的实力,同时只有经过处理且达标的焦化废水才能另

作他用或者排放。焦化废水处理是一个有意义的研究课题,本文对焦化废水深度处理膜工艺进行了介绍,

分析了焦化废水深度处理膜系统在废水处理过程中容易受到的影响因素,在此基础上对焦化废水深度

处理膜系统的工作机制提出了改进意见。 
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引言 

焦化废水深度处理是焦化企业进行

生产的一道主要工序,主要是对煤高温

干馏、煤气净化等过程中产生的工业有

机废水(称为焦化废水)进行深化处理以

达到排放标准的过程。焦化废水对环境

能够产生很大的污染,同时很多都含有

超量的有毒物质,必须经过深度处理,才

能进行排放。深度处理水平也是评价一

个焦化企业生产能力和综合实力的重要

指标。 

本文中,作者对焦化废水深度处理

膜工艺进行了介绍,同时分析了焦化废

水深度处理膜系统在废水处理过程中容

易受到的影响因素,在此基础上对焦化

废水深度处理膜系统的工作机制提出了

改进意见,希望能为类似工程项目的实

施提供理论参考。 

1 焦化废水深度处理膜工艺简介 

据相关文献报道,国内有多家企业

为了解决焦化废水深度处理这个难题,

开发出了多种膜处理工艺对焦化废水进

行深度处理,比如超滤-纳滤双膜工艺。

据报道,这种处理工艺比较稳定,处理精

度很高,一般出水COD平均小于50mg/L,

氨氮小于3mg/L,对悬浮物、色度的去除

率基本达到了100%,系统出水达到了工

业循环冷却水补充水水质标准,符合国

家工业污染物排放标准,被允许可以排

放到循环水系统中。 

 

这种膜处理工艺比较复杂,投入其中

的设备比较多,具体处理流程如图1所示。 

由图1可以看到,焦化废水经A/O生

物处理和混凝沉淀处理后,出水进入处

理膜中,经过膜的过滤后,混凝沉淀出水

先后进入调节池、砂滤器进行过滤,然后

经过中间水池的泵提升后进入自清洗过

滤器,经过一系列超滤设备的处理后经

水泵提升后进入保安过滤器,在这一过

程中可以视废水的污染程度加入还原

剂、阻垢剂等进行进一步处理,然后对过

滤处理后的水质进行检测,经过检测达

到工业循环冷却水水质标准后,可以进

行排放或者另作他用。在整个过程中,

处理膜的选择很重要,如果处理膜选择 

 

不合适,很有可能达不到处理标准要求

而导致处理过程失效。 

2 焦化废水深度处理膜系统的

影响因素分析 

焦化废水深度处理膜系统在实际工

作过程中,受到多种因素的影响,导致

终的处理效果达不到预期的标准。一般

来说,影响深度处理膜系统工作性能的

因素主要有以下几点： 

(1)焦化废水深度处理膜系统的工

作性能容易受到水质的影响。处理膜系

统需要与水质接触并发生作用,主要利

用筛分、吸附等物理作用原理实现对水

质中杂质的处理,如果水质中的污染物

杂质颗粒较大,容易造成处理膜系统发

图 1  焦化废水深度处理工艺流程 
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生堵塞现象,影响 终的处理效果；同时,

如果水质中的有机物含量较多,比如各

种微生物、无机盐、胶体等含量超标的

话,容易在吸附过程中转移到处理膜系

统上,导致污染处理膜,严重的话还会对

处理膜系统造成永久性破坏,导致处理

膜的处理能力失效。(2)焦化废水深度处

理膜系统的工作状态容易受到运行方式

的影响。运行方式在一定程度上影响着

膜系统的工作状态,稳定的进出水流速

可以保证取得较好的吸收率,确保水质

处理达到标准的同时,还能够延长膜处

理系统的使用寿命,从而提高膜系统的

使用经济性。 

3 焦化废水深度处理膜系统改

进措施 

3.1做好水质监管与预处理 

在使用膜处理系统之前,需要做好

进水的监控,严格按照标准规范要求测

量进水中各种有机物、悬浮物、胶体、

无机盐等物质的含量,控制在标准范围

之内；将部分大直径颗粒的测量数据与

砂滤和自清洗过滤器的孔径进行比对,

严格控制在孔径范围之内,确保这些大

直径物质提前被过滤掉,以防污染膜系

统；同时,对砂滤要定期进行检查,发现

有堵塞现象时要及时进行处理,发现砂

滤不符合使用要求时需要进行更换,确

保过滤效果在控制范围内。 

3.2控制合适的系统工作压力 

虽然提高系统的工作压力能够在一

定程度上提高进出水的压力和流速,从而

有利于加快水处理进度,但是,不合适的

工作压力有可能造成处理膜系统收到损

害。所以,在实际工作过程中,需要根据使

用要求控制合理的工作压力,必要的时候

可以适当降低一些工作压力,确保膜处理

系统工作在合理的压力范围内,这样做有

利于延长膜处理系统的使用寿命。 

3.3采用合理规范的操作方法 

不能超过膜处理系统设计运行参数

运行,其操作运行要以平稳为主,不可为

追求产水量而随意延长过滤时间、缩短

清洗时间等参数。在设备启、停过程中

压力不能升压过快,不能频繁开停,这样

会降低膜寿命。当进水水质下降、TDS

增大时应适当降低产水率以降低膜表面

浓差极化等。 

3.4定期对处理膜系统进行清洗 

超滤膜及纳滤膜在运行过程中,因

截留、吸附等存留在膜上的胶体、微生

物、有机物、盐类等会引起膜污染,膜处

理系统管理和合理运行只能降低膜体污

染,要完全消除膜体污染是不可能的 ,

所以膜体在运行一段时问后产水量会降

低,系统压差会升高,达到设计参数时就

需要对膜元件进行清洗。膜受到污染种

类不同清洗方法也不同,目前国内外有

多种膜专用清洗药剂可供选择,各种清

洗效果均可以通过清洗前后的膜通量、

产水率、压差等性能参数来检验。一般

超滤膜系统维护性清洗及化学清洗会根

据系统时间设定、透膜压差及系统PLC

参数设定来自动完成。纳滤膜化学清洗

需要手动完成,化学清洗药剂要根据膜

堵塞情况及污染种类确定。 

当膜元件经过多次在线化学清洗无

法恢复预定性能后,就需要对膜元件进

行离线化学清洗。离线化学清洗一般根

据原水全分析报告、膜性能测试等对膜

污染程度、主要污染类型进行分析后综

合确定,一般由专业公司进行,清洗完成

后要对清洗效果进行监测及验收。 

4 结论 

总之,焦化废水深度处理膜系统的

工作性能直接影响着焦化企业废水处理

能力,在一定程度上也可以减少环境污

染物的来源。本文中,作者研对焦化废水

深度处理膜工艺进行了介绍,分析了焦

化废水深度处理膜系统在废水处理过程

中容易受到的影响因素,焦化废水深度

处理膜系统的工作性能容易受到水质的

影响,主要表现为容易受到水质中杂质

的堵塞,或者受到杂质的污染,严重的话

还会对处理膜系统造成永久性破坏,导

致处理膜的处理能力失效,同时,焦化废

水深度处理膜系统的工作状态也容易受

到运行方式的影响,主要表现为稳定的

进出水流速可以保证取得较好的吸收率,

确保水质处理达到标准的同时,还能够

延长膜处理系统的使用寿命,从而提高

膜系统的使用经济性；为了克服这些影

响因素中不利的因素影响,作者在此基

础上对焦化废水深度处理膜系统的工作

机制提出了改进意见,主要包括需要做

好水质的监管与预处理,需要控制好合

适的系统工作压力,需要采用合理规范

的操作方法,等等,通过这些方法,可以

在人工可控的范围内减少不利因素对焦

化废水深度处理膜系统的不良影响,同

时提高深度处理膜系统对焦化废水的处

理效果。总之,本文提出的措施在一定程

度上对于焦化废水的深度处理有帮助,

并且在工程实践中证明了其可行性,希

望本文的研究成果能够为相关工程项目

从业者带来一定程度上的借鉴和启发。 
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